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DFR11EQ
Digitale Rückkopplungsreduzierstufe und Grafik–Equalizer

mit Softwareschnittstelle für Windows *
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1/4 Zoll zu 1/4 Zoll–symmetrisch
HALS

SPITZE +

RING –

HALS

SPITZE +

RING –

TYPISCHE VERWENDUNGSZWECKE
� Mischpult–Line–Ausgang zu DFR11EQ–Eingang
� DFR11EQ–Ausgang zu Verstärkereingang
� DFR11EQ–Ausgang zu Mischpult–Subgruppen–Return
� Mischpult–Send zu DFR11EQ–Eingang
� Mischpult–Subgruppen–Send zu DFR11EQ–Eingang
� DFR11EQ–Ausgang zu Mischpult–Subgruppen–Return

1/4 Zoll zu 1/4 Zoll–unsymmetrisch

HALS

SPITZE +
HALS

SPITZE +

TYPISCHE VERWENDUNGSZWECKE
� Mischpult–Line–Ausgang zu DFR11EQ–Eingang
� DFR11EQ–Ausgang zu Verstärkereingang
� DFR11EQ–Ausgang zu Mischpult–Subgruppen–Return
� Mischpult–Send zu DFR11EQ–Eingang
� Mischpult–Subgruppen–Send zu DFR11EQ–Eingang
� DFR11EQ–Ausgang zu Mischpult–Subgruppen–Return

1/4 Zoll–symmetrisch zu 1/4 Zoll–unsymmetrisch

HALS

SPITZE +

HALS

SPITZE +

RING –

TYPISCHE VERWENDUNGSZWECKE
� Mischpult–Line–Ausgang zu DFR11EQ–Eingang
� DFR11EQ–Ausgang zu Verstärkereingang
� DFR11EQ–Ausgang zu Mischpult–Subgruppen–Return
� Mischpult–Send zu DFR11EQ–Eingang
� Mischpult–Subgruppen–Send zu DFR11EQ–Eingang
� DFR11EQ–Ausgang zu Mischpult–Subgruppen–Return

XLR (Stecker) zu 1/4 Zoll–symmetrisch

HALS

SPITZE +

RING –

TYPISCHE VERWENDUNGSZWECKE
� Mischpult–Line–Ausgang zu DFR11EQ–Eingang
� DFR11EQ–Ausgang zu Verstärkereingang
� DFR11EQ–Ausgang zu Mischpult–Subgruppen–Return
� Mischpult–Send zu DFR11EQ–Eingang
� Mischpult–Subgruppen–Send zu DFR11EQ–Eingang
� DFR11EQ–Ausgang zu Mischpult–Subgruppen–Return

PIN 1
PIN 2 +

PIN 3 –
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XLR (Buchse) zu 1/4 Zoll–symmetrisch

HALS

SPITZE +

RING –

TYPISCHE VERWENDUNGSZWECKE
� Mischpult–Line–Ausgang zu DFR11EQ–Eingang
� DFR11EQ–Ausgang zu Verstärkereingang
� DFR11EQ–Ausgang zu Mischpult–Subgruppen–Return
� Mischpult–Send zu DFR11EQ–Eingang
� Mischpult–Subgruppen–Send zu DFR11EQ–Eingang
� DFR11EQ–Ausgang zu Mischpult–Subgruppen–Return

PIN 1
PIN 2 +

PIN 3 –

XLR (Buchse) zu 1/4 Zoll–unsymmetrisch

HALS

SPITZE +

TYPISCHE VERWENDUNGSZWECKE
� Mischpult–Line–Ausgang zu DFR11EQ–Eingang
� DFR11EQ–Ausgang zu Verstärkereingang
� DFR11EQ–Ausgang zu Mischpult–Subgruppen–Return
� Mischpult–Send zu DFR11EQ–Eingang
� Mischpult–Subgruppen–Send zu DFR11EQ–Eingang
� DFR11EQ–Ausgang zu Mischpult–Subgruppen–Return

PIN 1
PIN 2 +

PIN 3 –

Sternadapterkabel, 1/4 Zoll–symmetrisch zu 1/4 Zoll–unsymmetrisch

HALS

SPITZE +

RING –
TYPISCHE VERWENDUNGSZWECKE

� Mischpult–Send/Return (Insert) zu DFR11EQ–Eingang
und –Ausgang

RCA zu 1/4 Zoll–unsymmetrisch

HALS

HALS

SPITZE +

SPITZE +

TYPISCHE VERWENDUNGSZWECKE
� DFR11EQ–Ausgang zu Verstärkereingang
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Digitale Steckverbinder und Kabel

Computerschnittstelle—9–zu 9–Poligem RS–232–Kabel

9–POLIGE–
STECKBUCHSE ZUM
COMPUTER

FUNKTION

—
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TX

DTR
GND
DSR
RTS
CTS
—

STIFT–NR
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6
7
8
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9
8

7
6
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8
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9
8

7
6
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2

1

5
4

3
2

1

9–POLIGER–RS–232–
STECKER AM COMPUTER

9–POLIGER–
STECKER ZUM DFR11EQ

RS–232–BUCHSE
AM DFR11EQ

Computerschnittstelle—9–zu 25–Poligem RS–232–Kabel

25–POLIGER–
STECKER
 STIFT–NR.

8
3
2
20
7
6
4
5
22

9–POLIGER–STECKER
ZUM DFR11EQ

25–POLIGE–
STECKBUCHSE 
ZUM COMPUTER

9–POLIGER–
STECKER
 STIFT–NR.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

FUNKTION

—
RX
TX

DTR
GND
DSR
RTS
CTS
—

9
8

7
6

5
4

3
2

1

9
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7
6

5
4

3
2

1

5
4

3
2

111 9 713
1012 68

14
15

1618202224
1719212325

14
15

16 18 20 22 24
17 19 21 23 25

5
4

3
2

1 1197 13
10 126 8

RS–232–BUCHSE
AM DFR11EQ

25–POLIGER–RS–232–
STECKER AM COMPUTER

Shure Link–Kabel—5–Poliges–DIN–Kabel (MlDI–kompatibles Kabel)

FUNKTION

—
DATEN

ABSCHIRMUNG
DATEN

—

STIFT–NR.

1
2
3
4
5

5
4

3
2

1 5
4

3
2

1

5
4

3
2

1

5
4

3
2

1

SHURE LINK–EINGANG

SHURE LINK–AUSGANG
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Anhang D. Gewährleistung

Gewährleistung
Shure Brothers Inc. (“Shure“) garantiert hiermit, daß diese Produkte für einen Zeitraum von

einem Jahr ab dem Kaufdatum keine Material– oder Verarbeitungsfehler aufweisen. Nach
unserer Wahl wird Shure ein schadhaftes Produkt reparieren oder umtauschen und Ihnen
umgehend zurücksenden oder den Kaufpreis erstatten. Den Kaufbeleg zur Bestätigung des
Kaufdatums aufbewahren und bei einem Garantieanspruch einsenden. Wenn sich das Produkt
innerhalb der Gewährleistungsfrist als schadhaft erweist, das Gerät wieder sorgfältig verpacken,
versichern und portofrei einsenden an:

Shure Brother s Inc.
Attention : Servic e Department
222 Hartre y Avenue
Evanston , IL 60202–3696, USA
Für Kundendienst außerhalb der Vereinigten Staaten das Produkt an Ihr zuständiges

Shure–Vertriebszentrum einsenden.
Alle Schadens– oder Mängelansprüche müssen an obige Adresse gerichtet werden. Bitte

Modellnummer, Betriebsfrequenz sowie Datum, Ort und Nachweis des Kaufs (wie z.B. eine
Kopie Ihres Kaufbelegs) als Grundlage des Garantieanspruchs beilegen. Ihr Schreiben sollte
alle relevanten Einzelheiten, einschließlich der betreffenden Modell– und Teilenummern, und
eine kurze Problembeschreibung enthalten. Keine Geräte oder Teile an Shure einsenden, bevor
dies nicht von der Shure–Kundendienstabteilung angefordert wurde. Die Einsendung sämtlicher
Artikel bedarf einer vorherigen Genehmigung. Nicht genehmigte Rücksendungen führen zu
verzögerter Bearbeitung; solche Verzögerungen können durch vorherige Kontaktaufnahme mit
Shure und Mitteilung der erforderlichen Informationen vermieden werden.

Shure behält sich das Recht zu Konstruktionsänderungen und Produktverbesserungen von
früher hergestellten Produkten vor. Shure behält sich auch das Recht vor, neue und/oder
verbesserte Produkte zu liefern, die den ursprünglich bestellten Produkten in Form, Eignung und
Funktion ähneln.
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