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ZUBEHÖR
Mitgeliefertes Zubehör
P2T TransMixer
Wechselstromadapter.............PS20, PS20E, PS20UK, PS20AR
Rack–Halterung für Einbau eines Geräts......................53A8484
Rack–Halterung für Einbau zweier Geräte....................53B8484 
Spreizschienen .............................................................53A8443
Beschlagteile ............................................................. 90AD8100

Optionales Zubehör
AuxPander:
Der Auxiliary Expander erweitert die Möglichkeiten eines Standard-
Mischpults, indem er acht zusätzliche AUX- bereitstellt. Ereignet 
sich ideal zur Verwendung mit mehreren In-Ear-Abhör-systemen.
P2R Empfänger
6,3-mm-Monoklinkenkabel, 6 m ...................................90B4677
P4M:
Der P4M ist ein überaus vielseitiger 4-Kanal/2-Bus-Mikrofon/Line-
Stereomischer, der zur Optimierung von In-Ear-Abhörsyste-men 
bei Live-Auftritten konstruiert wurde.

TECHNISCHE DATEN
System PSM200
HF-Trägerfrequenzbereich

518–865 MHz (länderspezifisch)
Betriebsbereich

100 m (umgebungsabhängig)
Audiofrequenzgang

30 Hz bis 15 kHz (±3 dB); abhängig vom Ohrhörer

Gesamtklirrfaktor (1 kHz)
typisch <1 % (bezogen auf ±35 kHz Hub)

Modulation
Frequenzmodulation ±35 kHz Hub (Nennwert)

Signalrauschabstand
typisch 80 dB (Bewertungskurve A)

Betriebstemperatur
–7°C bis +49 °C

TransMixer P2T
HF-Ausgangsleistung

30 mW (+15 dBm) (länderspezifisch)
Limiter

Interner Peak-Limiter (>10:1 Hard-Knee-Kompression)
Antenne

1/4-Wellenlänge, halbstarr, PCB-montiert
Strom

max. 170 mA
Gesamtabmessungen

220 mm x 140 mm x 40 mm
Nettogewicht

370 g
Leistungsaufnahme

Betriebsspannung 12-18 V DC
Einesder folgenden externen Netzteile ist im Lieferumfang 
enthalten:

Modell PS20: 120 V AC, 60 Hz Eingang. •	
Modell PS20E, Modell PS20UK: 230 V AC, 50/60 Hz •	
Eingang. 
Modell PS20AR: 220 V AC, 50 Hz Eingang.•	

Audio–Eingang des P2T
Steckertyp: XLR/6,3-mm-Kombistecker

Konfiguration: elektronisch symmetriert

Eingangsimpedanz: 1 kΩ

Nenn-Eingangspegel: –25 dBu bei 1/2 Lautstärkepegel 
(12–Uhr–Stellung)

Höchst-Eingangspegel: –5 dBu

Pinbelegungen: XLR: 2=heiß; 3=kalt, 1=Masse 6,3 mm: 
Spitze = heiß, Ring =kalt, Shield=Masse

Phantomspeisungsschutz? Ja: Bis zu 52 V Gleichspannung

Audioausgänge des P2T
Passiver Anschluss parallel zum Eingang.

Steckertyp: XLR

Konfiguration: elektronisch symmetriert

Pinbelegungen: 2 = heiß; 3 = kalt, 1 = Masse

Phantomspeisungsschutz? Ja: Bis zu 52 V Gleichspannung

Empfänger P2R
HF-Empfindlichkeit

typisch –109 dBm
Rauschsperrenschwelle

typisch –102 dBm
Antenne

montierte Peitschenantenne
Audioeingang

Steckertyp: 6,3-mm-Mono

Impedanz: 1 MΩ

Höchst-Eingangspegel: LO = +0 dBu HI = –10 dBu

Frequenzgang: 30 Hz bis 20 kHz (±3 dB); abhängig vom Ohrhörer

Stromversorgung
9-V-Alkalibatterie empfohlen

Batterielebensdauer
abhängig vom Lautstärkepegel

drahtgebunden (HF aus): 6 Stunden

drahtlos (HF an) 4 Stunden

Audio-Ausgang
3,5 mm

Mindestabschlussimpedanz
8Ω

Nettogewicht
100 g ohne Batterie

Gesamtabmessungen
122 mm x 73 mm x 32 mm
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Sendefrequenzen des PSM200
Das PSM200 ist in vier Frequenzgruppen lieferbar, die jeweils für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region koordiniert 
sind. Die Frequenzgruppe für das vorliegende System ist auf der Rückseite des P2T TransMixers aufgedruckt. Weitere Informationen 
über die verwendbaren Frequenzen in Ihrer Region (nur USA) können telefonisch von der Applications Group unter ++1 (847) 600-8440 
erfragt werden bzw. sind im Abschnitt Technical Support auf der Webseite www.shure.com zu finden. In Deutschland sind weitere Infor-
mationen unter ++49 (7131) 7214-100 erhältlich; in allen anderen Ländern kontaktieren Sie bitte Ihren jeweiligen Händler.

KANAL H2
518-554 MHz

Nordamerika, Europa

R8
800-814 MHz

Europa

Q3
748-784 MHz

Frankreich, Australien

S5
842-865 MHz

England

1 518,750 801,100 749,100 855,275
2 524,875 802,325 754,025 856,175
3 525,625 805,050 756,000 857,625
4 534,375 808,600 765,900 858,200
5 536,875 810,550 772,000 863,075
6 538,500 811,600 775,000 863,625
7 551,000 813,300 778,775 864,425
8 553,250 813,800 781,900 864,850 

Kanal A (nur P2R) drahtgebundene Betriebsart (HF deaktiviert)

ZERTIFIZIERUNGEN
P2T: Zugelassen gemäß FCC Teil 74 (FCC Kennnr. DD4P2T). 
Zugelassen in Kanada durch IC gemäß RSS-123 und RSS-102 
(Zulassungsnr. 616A-P2T).
EP2T/UKP2T: Erfüllt die wesentlichen Anforderungen der eu-
ropäischen Richtlinie 99/5/EC für Funk- und Telekommunikation-
sendgeräte, zum Tragen des CE-Zeichens berechtigt                  .      
Allgemeinzulassung gemäß EN 300 422 Teile 1 und 2. Erfüllt die 
Anforderungen der Norm EN 301 489 Teile 1 und 9 bzgl. elektro-
magnetischer Verträglichkeit.
P2R: Genehmigt gemäß der ÜBEREINSTIMMUNGSERK-
LÄRUNGS-Vorschrift der FCC, Teil 15. Zugelassen in Kana-
da durch ICgemäß RSS-123 (Zulassungsnr. 616A-P2R).
Erfüllt die wesentlichen Anforderungen der europäischen Rich-
tlinie 99/5/EC für Funk- und Telekommunikationsendgeräte, 
zum Tragen des CE-Zeichens berech-tigt    . Erfüllt die Anfor-
derungen der Normen EN 300 422 Teile 1 und2 sowie EN 301 
489 Teile 1 und 9 bzgl. elektromagnetischer Verträglichkeit.

 
PS20: Entspricht den anzuwendenden elektrischen und Sicherhe-
its-standards der USA und von Kanada.
PS20E/PS20UK: Entspricht der EU-Niederspannungsrichtlinie 
72/23/EEC. Zur CE-Kennzeichnung berechtigt.

0682
SHURE P2R

Tested To Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

ANHANG
Anschlussplan der Eingangsbuchse (MIX IN) des P2R 
Empfängers
Mono-Line-Eingang
Die Eingangsbuchse (MIX-IN) akzeptiert Line-Pegel-Signale, wie 
z.B. Click-Tracks, Effektprozessoren, Vorverstärkerausgänge 
von Gitarren- oder Bassverstärkern sowie Line-Ausgänge 
von Mischpulten. Das Gerät nimmt auch Signale direkt 
voneiner Gitarre oder einem Bass an. Bei Verwendungmit 
einem Monostecker liegt der Ring der Eingangsbuchse auf 
Masse. Der P2R kann dadurch nicht beschädigt werden.

SHIELD RING

5 V BIAS

VORVERSTÄRKER

VERSTÄR-
KUNG

1 MEGAOHMSPITZE
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Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part15 of FCC 
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruc-
tions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.•	
Increase the separation between the equipment and the receiver.•	
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.•	
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.•	
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EU DECLARATION OF CONFORMITY 

We,               Shure Incorporated 
of               5800 Touhy Avenue 

Niles, Illinois, 60714-4608 U.S.A. 
Phone: (847) 600-2000 
Web: www.Shure.com

Declare under our sole responsibility that the following product 

Model: P2T   Description:  TransMixer 

conforms to the essential requirements of
European R&TTE Directive 1999/5/EC 

The product complies with the following product family, harmonized or national standards: 
EN 301 489 Part 1 and 9, ETSI 300 422 1 and ETSI 300 422-2

           EN 60065, EN61000-3-2, EN 61000-3-3

The technical documentation is kept at: 
Shure Incorporated, Corporate Quality Engineering Division 
SHURE Europe GmbH, EMEA Approval 

Manufacturer: Shure Incorporated 

Signed: __________________________________ Date: 16 November 2004 
Name and Title: Craig Kozokar, EMC Project Engineer, Corporate Quality Engineering Division 

European Representative: SHURE Europe GmbH

Signed: __________________________________  Date: 16 November 2004 
Name and Title: Wolfgang Bilz, Dipl. Ing. (FH), EMEA Approval 

SHURE Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa 
Wannenäcker Str. 28 
D-74078 Heilbronn, Germany
Phone: +49 - (0)7131 - 7214 - 0 
Fax: +49 - (0)7131 - 7214 - 14



www.shure.com 

United States:
Shure Incorporated
5800 West Touhy Avenue
Niles, IL 60714-4608 USA

Phone: 847-600-2000
Fax: 847-600-1212
Email: info@shure.com

©2008 Shure Incorporated

Europe, Middle East, Africa:
Shure Europe GmbH
Wannenäckestr. 28,
74078 Heilbronn, Germany

Phone: 49-7131-72140
Fax: 49-7131-721414
Email: info@shure.de

Asia, Pacific:
Shure Asia Limited
Unit 301, 3rd Floor
Citicorp Centre
18, Whitfield Road
Causeway Bay, Hong Kong

Phone: 852-2893-4290
Fax: 852-2893-4055
Email:  info@shure.com.hk

Canada, Latin America, 
Caribbean:
Shure Incorporated
5800 West Touhy Avenue
Niles, IL 60714-4608 USA

Phone: 847-600-2000
Fax:  847-600-6446
Email: international@shure.com




