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설치

제공된 하드웨어

ï 고무 다리 4 개 . 독립형 설치용 .
ï 긴 랙마운트 브라켓 1 개 . 하프 랙 ( 단일 기기 ) 설치용 .
ï 짧은 랙마운트 브라켓 1개 . 하프 랙 (단일 ) 또는 이중 장착 설치

용 .
ï 스트래들 브라켓 2 개 . 이중 장착 또는 고정 설치용 .
ï 브라켓 스크류 12 개 , 1/4 인치 (6 mm). 샤시의 브라켓 보호용 .
ï 랙마운트 스크류 4 개 , 1 인치 (2.5 cm). 랙에서 기기 장착용 .
ï 플라스틱 워셔 4 개 . 제공된 랙마운트 스크류와 함께 사용 .
ï 우드 스크류 4 개 , 1/2 인치 (1.25 cm). 고정 설치용

랙마운트 설치

SCM262E 는 단일 기기로 장착하거나 , 다른 SCM262E 나 SCM268 또
는 DFR11EQ 와 같은 기타 Shure 하프 랙과 함께 이중 장착이 가능합니다 .
다음 방법 중 한 가지를 이용하여 랙마운트 브라켓을 부착합니다 :

단일 기기 ( 하프 랙 ) 설치 : 
1. 제공된 브라켓 스크류 여덟 (8) 개로 짧은 랙마운트 브라켓과 긴 랙

마운트 브라켓을 SCM262E 에 부착합니다 .

이중 장착 설치 : 
1. 스트래들 브라켓 두 (2) 개를 사용하여 나란히 두 개의 기기를 함께 

연결합니다 .  브라켓은 각 샤시의 위쪽과 아래쪽의 오목 에지

(recessed edge) 를 걸쳐야 합니다 . 브라켓 스크류 여덟 (8) 개를 
사용하여 브라켓을 고정시킵니다 .

주 : 위쪽과 아래쪽에 각각 스트래들 브라켓을 하나씩 이용하십

시오 .

2. 여덟 (8) 개의 브라켓 스크류로 짧은 랙마운트 브라켓을 결합된 기
기의 외부에 부착하십시오 .

3. 브라켓을 부착한 후 , 제공된 랙마운트 스크류와 플라스틱 와셔를 
사용하여 장비 랙에서 기기를 장착합니다 . 

독립형 설치

1. 기기의 각 모서리 아래에 제공된 고무 다리 네 (4) 개를 부착합니다 . 
이것은 미끄러움을 방지하여 테이블 표면을 보호합니다 . 

고정 설치

테이블 위 또는 아래 , 쉘프 , 또는 카운터 위에 SCM262E 를 영구 부착
하려면 , 다음 단계를 따르십시오 : 
1. 브라켓 스크류 네 (4) 개를 사용하여 샤시의 리세스드 에지에 스트

래들 브라켓을 고정시킵니다 . 

위에 장착 : 스트래들 브라켓을 기기의 바닥에 고정시킵니다 .

걸기 : 스트래들 브라켓을 기기의 위쪽에 고정시킵니다 . 

2. 제공된 우드 스크류 네 (4) 개를 사용하여 표면에 스트래들 브라켓

을 고정시킵니다 .

위에 장착

걸기

우드 스크류
랙마운트 스크류

브라켓 스크류
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사양

측정 조건 ( 달리 지정되지 않았을 경우 ): 중앙에 있는 톤 컨트롤 ; 라인
전압 120 Vac, 60 Hz (SCM262) 또는 220 Vac, 50 Hz (SCM262E); 전체
게인 ; 1 kHz,  활성화된 채널 1 개 ; 소스 임피던스 : 마이크 150 Ω; 라인 /
보조 40 Ω, 종단 : 라인 / 마이크 / 보조 20 kΩ.

주파수 응답 (Ref 1 kHz, 중심에 있는 마스터 컨트롤 및 채널 )
MIC/LINE 입력 : 150 Hz 에서 20 kHz ±2 dB 
AUX 입력 : 20 Hz 에서 20 kHz ±2 dB 까지

로우 컷 (Low-Cut) 필터 ( 마이크 입력 전용 )
80 Hz 에서 3dB 이하 , 6 dB/octave

전압 게인 (typical, 완전한 시계 방향의 컨트롤 )

입력

출력

음의 총 왜곡률
+4 dBu 출력 레벨에서 <0.25%, (22 Hz—22 kHz 필터를 통해
서 ; MIC 입력 1 및 중심의 마스터 , 완전한 시계 반대 방향의
기타 모든 컨트롤 )

동등한 입력 험 (Hum) 및 잡음 (150 W 소스 :22 Hz—22 kHz)
–125 dBV

출력 험 및 잡음 (22 Hz—22 kHz; 완전한 시계 반대 방향의 채널
컨트롤 )

완전한 시계 반대 방향의 마스터 ..........................–85 dBV
완전한 시계 방향의 마스터 ..................................–60 dBV

CMR(Common Mode Rejection)
1 kHz 에서 >70 dB

극성
모든 출력에 대한 입력은 모두 비반전임 .

과부하 및 단락 방지
기간이 연장되더라도 단락 출력은 손상을 주지 않음 . 마이크
입력은 최대 +10 dBV 의 신호에도 손상되지 않음 , 라인 및 보
조 입력은 최대 +28 dBV 의 신호에도 손상되지 않음

이퀄라이제이션
베이스 ( 저주파 쉘빙 ,
250 Hz 코너 주파수 ) .....................................................±6 dB
트레블 ( 고주파 쉘빙 ,
4 Hz 코너 주파수 )..........................................................±6 dB

더킹
마이크 채널 1 및 2 레벨 ......................–20 dB 또는 –∞ dB
활성화 시간 ............................................... 10 ms (typical)
마이크 비활성화 시간...................................... 2 s (typical)
쥬크박스 음소거 비활성 시간........................ 30 s (typical)

팬텀 전력
680 Ω 저항기를 통한 12 Vdc 개방회로

작동 전압
SCM262E: 220—240 Vac, 50/60 Hz, 30 mA

온도 범위
작동............. –7° 에서 49° C 까지 (20° 에서 120° F 까지 )
보관......... –29° 에서 74° C 까지 (–20° 에서 165° F 까지 )

전체 크기
43 x 218 x 162 mm (1.72 x 8.60 x 6.37 인치 )

순중량 : 1.1 kg (2 lb, 5 oz)
인증

SCM262E: 한국 안전 기준 K60065 를 준수하며 e-K 마크 사
용 자격이 있습니다 .

교체 부품

노브 , 마스터 ( 청색 ) .......................................... 95B8752
노브 , 채널 게인 ( 흰색 ) ..................................... 95A8752
라인 ( 전원 ) 코드 : 
     SCM262: 100—120 Vac ( 미국 / 캐나다 ) ...... 95A8762
     SCM262E: 220—240 Vac ( 한국 ) ................. 95B9074
퓨즈 :
     SCM262 (5x20 mm, 250V, 100mA, 시간지연 ) 80B730
     SCM262E (5x20 mm, 250V, 40mA, 시간지연 ) 80J258
하드웨어 키트...................................................90AF8100
연결 막대 ( 브라켓 ) ............................................ 53A8443
단일 장착 브라켓 ................................................ 53A8484
이중 장착 브라켓 ............................................... 53B8484

서비스 고지사항
추가적인 서비스 또는 부품 정보를 원하시면 , Shure 서비스
부서에 전화 1-847-600-8699 번으로 연락하십시오 . 미국외
지역에서는 , 그 지역의 Shure 인증 서비스 센터에 연락하십
시오 .

출력

입력 마이크 라인 보조

저 임피던스 마이크 
(150 Ω)

32 dB 72 dB 60 dB

라인 -9 dB 31 dB 19 dB

스테레오 -5 dB 35 dB 23 dB

임피던스

입력
설계 용도 실제

(typical)
입력 클리핑 

레벨

마이크 (XLR) <600 Ω 1.4 kΩ –16 dBV

라인 <10 kΩ 155 kΩ +24 dBV

스테레오 <2 kΩ  21 kΩ >28 dBV

임피던스

출력
설계 용도 실제

(typical)
출력 클리핑 

레벨 

마이크 >600 Ω 3 Ω –22 dBV

라인 >5k Ω  300 Ω +18 dBV

보조 10 kΩ  1.5k Ω +5 dBV
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