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 VERSTÄRKUNGSREGELUNG

EINGANGSVERSTÄRKUNG

Die Verstärkungsregelknöpfe 1-4 auf der Frontabdeckung stellen die
Verstärkung für beide Mikrofon- und Zusatzpegeleingänge der Kanäle 1-
4 ein (siehe Abbildung 1). Beispiel: Der Verstärkungsregler von Kanal 1
wird für den Mikrofonpegeleingang (MIC LEVEL INPUT 1) für Kanal 1
und den Zusatzpegeleingang (AUX LEVEL INPUT 1) für Kanal 1 verwen-

det. Der Zusatzverstärkungsregelknopf (AUX IN) hat nur Einfluß auf den
Zusatzeingang (AUX IN).

AUSGANGSVERSTÄRKUNG

Der Master-Ausgangsverstärkungsregelknopf (MASTER) stellt die
Verstärkung für den symmetrischen XLR-Ausgang (MIC/LINE LEVEL)
und den Zusatzpegelausgang (AUX LEVEL) ein.

AUSGANGSPEGELANZEIGE

Die sechs LEDs auf der Frontplatte, die mit OUTPUT LEVEL METER
(AUSGANGSPEGELANZEIGE) beschriftet sind, geben beim Aufleucht-
en den Spitzenpegel des gemischten Ausgangssignals vom SCM268 (in
bezug zum symmetrischen Line-Ausgang) in dBu (0 dBu = 0,775 V) an.

Die durch die LEDs angezeigten Spitzenpegel können über den
Master-Pegelsteller (MASTER) eingestellt werden. Die rote LED

leuchtet auf, wenn der Ausgangspegel 2 dB unterhalb der Über-
steuerungsgrenze liegt.

PHANTOMSPANNUNGSVERSORGUNG

Wenn der Phantomspannungsschalter auf der Rückwand auf (12V
PHANTOM-ON), gestellt ist, liefert das SCM268 12 V Phantomspan-
nung an die einzelnen XLR-Mikrofoneingänge. Der Schalter ist vertieft,
damit er nicht versehentlich betätigt wird. Die meisten Kondensa-
tormikrofone benötigen Phantomspannungsversorgung. Der Schalter
muß verwendet werden, wenn diese Mikrofontypen an das SCM268
angeschlossen werden.

HINWEIS: Phantomspannung hat keinen Einfluß auf den Betrieb 
von symmetrischen dynamischen Mikrofonen. Bei eingeschalteter 
Phantomspannungsversorgung können diese in Kombination mit 
Kondensatormikrofonen, die die Phantomspannung verwenden, an 
das SCM268 angeschlossen werden.

AUSGANGSPEGELSCHALTER

Der Ausgangspegelschalter auf der Rückwand (MIC/LINE OUT) stellt
den Pegel des symmetrischen XLR-Ausgangs ein. Bei der Einstellung
MIC wird der Ausgangspegel um etwa 50 dB reduziert. Den Schalter so
einstellen, daß der Ausgangspegel mit dem Eingangspegel des Geräts
übereinstimmt, an das das SC268 angeschlossen wird. Der Schalter ist
vertieft, damit er nicht versehentlich betätigt werden kann.

HINWEIS: Der Ausgangspegelschalter hat keinen Einfluß auf den 
Zusatzausgangspegel (AUX OUT).

Kanal 1
Kanal 3

Kanal 2
Kanal 4

Master-Ausgang

Zusatzkanal

VERSTÄRKUNGSREGLER
ABBILDUNG 1

GRÜN — Nominell ROT — Begrenzt

Spitzenpegel in dBu

Phantomspannungsschalter

OFF ON

Ausgangspegelschalter

LINE MIC
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ANSCHLÜSSE 

Das folgende Diagramm zeigt einige der vielen verschiedenen An-
schlußmöglichkeiten, die mit dem SCM268 genutzt werden können. Es ist
zu beachten, daß nichts an den Mikrofoneingang Kanal 4 (MIC LEVEL IN-
PUT 4) angeschlossen ist. Der Grund dafür ist der Anschluß von Unterh-

altungselektronikgeräten am Zusatzeingang (AUX LEVEL INPUT 4) von
Kanal 4. Das Anschließen des Zusatz- als auch des Mikrofoneingangs an
einen einzigen Kanal ist nicht empfehlenswert, da das SCM268 die
beiden Quellen nicht unabhängig voneinander mischen könnte

.

Â

Â

Â

Â

Â

Â

ZUSATZ EIN
UNTERHALTUNG-

SELEKTRONIK-
GERÄTE

KANAL 4
UNTERHALTUNG-

SELEKTRONIK-
GERÄTE

KANAL 3
DYNAMISCHES 

MIKROFON

KANAL 2
KONDENSA-

TORMIKROFON

KANAL 1
DYNAMISCHES 

MIKROFON

CD SPIELER
ODER

AM/FM-EMPFÄNGER
ODER

KASSETTENDECK

NETZANSCHLUSSTEIL

VERSTÄRKER 70 V VERSTÄRKER

BOXEN

AUX AUSGANG

ODER

ODER

LINE AUSGANG

VCR
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MONTAGE 

MITGELIEFERTE BEFESTIGUNGSTEILE

• 4 Gummi-Standfüße. Für Einzel-Montage.
• 1 Rackeinbau-Halterung, lang. Für Halbrack-Montage (eine

Einheit).
• 1 Rackeinbau-Halterung, kurz. Für Halbrack-Montage (eine

Einheit) oder Doppelrack-Montage.
• 2 Spreizhalterungen. Für Doppelmontage oder festen Ein-

bau.
• 12 Halterungsschrauben, 1/4 Zoll (6 mm). Zum Befestigen

der Halterungen am Gehäuse.
• 4 Rackeinbau-Schrauben, 1 Zoll (2,5 cm).Zur Montage des

Geräts in einem Rack.
• 4 Kunststoff-Unterlegscheiben. Zum Einsatz mit den mitge-

lieferten Rackeinbau-Schrauben.
• 4 Holzschrauben 1/2 Zoll (1,25 cm). Für festen Einbau.

RACKEINBAU-MONTAGE
Das SCM268 kann als einzelne Einheit oder Doppeleinheit mit einem

anderen SCM268 oder einer anderen Shure Halbrack-Einheit, wie einem
SCM262 oder DFR11EQ, montiert werden. Die Rackeinbau-Halterungen
anhand einer der folgenden Methoden anbringen:

Montage einer Einheit (Halbrack): 
1. Die kurze und die lange Rackeinbau-Halterung mit acht (8) der 

mitgelieferten Halterungsschrauben am SCM268 befestigen.

Montage von zwei Einheiten:
1. Die beiden Einheiten seitlich mit zwei (2) Spreizhalterungen 

aneinander befestigen. Die Halterungen sollten die vertieften 
Kanten oben und unten auf den beiden Gehäusen einfassen. Die 
Einheiten mit den acht (8) Halterungsschrauben befestigen.
HINWEIS: Sicherstellen, daß beide Spreizhalterungen verwendet 
werden - eine oben und eine unten.

2. Die kurzen Rackeinbau-Halterungen an den Außenseiten der 
zusammengebauten Einheiten mit acht (8) der Halterung-
schrauben befestigen.

3. Nach dem Befestigen der Halterungen die Einheit mit den mitge-
lieferten Rackeinbau-Schrauben und Kunststoff-Unterleg-
scheiben in einem Geräte-Rack montieren.

EINZELMONTAGE

Die vier (4) mitgelieferten Gummi-Standfüße unten an den vier Ecken
der Einheit befestigen. Das verhindert Rutschen und schützt die Tis-
chfläche.

FESTE MONTAGE

Um das SCM268 über oder unter einem Tisch, Regal oder Tresen per-
manent zu befestigen, die folgenden Schritte ausführen:
1. Die Spreizhalterungen mit den vier (4) Halterungsschrauben an 

den vertieften Kanten des Gehäuses befestigen.

Montage oben: Die Spreizhalterungen unten auf der Einheit 
befestigen.

Hängende Montage: Die Spreizhalterungen oben an der 
Einheit befestigen.

2. Die Spreizhalterungen mit den vier (4) Halterungsschrauben an 
der Oberfläche des Gehäuses befestigen.

MONTAGE OBEN

HÄNGENDE MONTAGE

Holzschraube
Rackeinbau-Schraube

 Halterungsschraube
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INTERNE MODIFIKATIONEN

ZERLEGEN

Um die Schaltkarten (PC-Karten) zu erreichen und interne Modifika-
tionen vornehmen zu können, die folgenden Schritte ausführen:
1. Das Netzkabel abziehen.
2. Die Knöpfe und Sicherungsmuttern von der Frontabdeckung 

entfernen (siehe Abbildung 2).

KNOPFBAUGRUPPE
ABBILDUNG 2 

3. Die vier Schrauben an den vier Ecken der Rückwand entfernen.
4. Die beiden Schrauben an den unteren Ecken der Frontabdeck-

ung entfernen.
5. Die Rückwand und die PC-Karte hinten aus dem Gehäuse her-

ausziehen.
VORSICHT: Beim Wiederzusammenbau des SCM268 die 
Sicherungsmuttern der Reglerknöpfe NICHT ÜBERDREHEN. Die 
Muttern mit minimalem Kraftaufwand (0,6-0,8 Nm) festziehen. Interne 
Komponenten werden beschädigt, wenn zu viel Kraft aufgewandt wird. 

TIEF-CUT-FILTER
Um den eingebauten Tief-Cut-Filter für einen bestimmten Kanal zu

umgehen, den angegebenen Widerstand entfernen und einen 10 bis 33 μF
Kondensator an der angegebenen Stelle auf der PC-Karte einbauen (die
Polarität spielt keine Rolle). Dazu in der folgenden Tabelle nachschlagen:

Wenn eine bestimmte Eckfrequenz für den Tief-Cut-Filter ausgewählt
werden soll, den Widerstand R18, R28, R38 oder R48 für einen bestim-
mten Kanal wie oben angegeben entfernen. Dann je nach PC-Karten-Pla-
zierung (X17, X27, X37 oder X47) einen Kondensator mit dem
angegebenen Nennwert (die Polarität spielt keine Rolle) einsetzen. Zur
Auswahl des korrekten Kondensatorwerts für die gewünschte Eckfre-
quenz die folgende Formel benutzen.

wobei:
C = Wert des Kondensators in μF
F = Eckfrequenz (-3 bB) für Tief-Cut-Filter in Hz

Die folgende Tabelle listet die Tief-Cut-Eckfrequenzen für einige häu-
fig benutzte Kondensator-Nennwerte auf.

DEAKTIVIEREN DER PHANTOMSPANNUNGSVERSORGUNG

Um die Phantomspannungsversorgung für einen bestimmten Mikrofo-
neingang zu deaktivieren, den in der folgenden Tabelle angegebenen
Widerstand entfernen:

LEITUNGSDÄMPFUNGSGLIED
Um einen 50 dB Leitungsdämpfungsglied für einen bestimmten Mikro-

foneingang einzufügen, den angegebenen Widerstand entfernen und die
Lötpunkte an den angegebenen Stellen auf der PC-Karte kurzschließen.
Dazu in der folgenden Tabelle nachschlagen:

MIKROFONDÄMPFUNGSGLIED
Manche Kondensatormikrofone weisen eine hohe Ausgangsleistung

auf. Der Benutzer muß eventuell das Eingangspotentiometer niedriger als
erwünscht einstellen, um zu verhindern, daß die Eingangsstufe über-
steuert wird. Zur Behebung dieses Problems kann der Benutzer ein 11-
dB-Dämpfungsglied in die Eingangsverstärkungsstufe eines aus-
gewählten Kanals plazieren.
1. Die Leitungen von einer Seite eines 15-kΩ-Widerstands und 

eines 0,1-μF-Kondensators verdrillen:

2. Die freien Enden der Widerstand-Kondensator-Baugruppe in die 
Löcher an der Brückenstelle einlöten, die in der folgenden 
Tabelle angegeben ist, und den entsprechenden oberflächen-
montierten Widerstand entfernen.

 ACHTUNG: Die Spannungen in diesem Gerät sind lebensgefährlich. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet 
werden können. Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchführen lassen.

 Kanal Widerstand 
entfernen von:

 10 bis 33 mF 
Kondensator einsetzen in:

1 R18 X17
2 R28 X27
3 R38 X37
4 R48 X47

C 26.5 F⁄=

 Kondensator-Nennwert (μF) Tief-Cut-Eckfrequenz (Hz)
0,033 803
0,047 564
0,068 390
0,1 265

0,22 120
0,33 80
0,47 56
0,68 39
1,0 26,5
2,2 12

Kanal Widerstand entfernen von:
1 R15
2 R25
3 R35
4 R45

 Kanal Widerstand entfernen von: Lötpunkte kurzschließen:
1 R12, R13, R15 X11 und X14
2 R22, R23, R25 X21 und X24
3 R32, R33, R35 X31 und X34
4 R42, R43, R45 X41 und X44

Kanal Folgenden Widerstand
entfernen

Widerstand-Kondensator-
Baugruppe an folgender 

Brücke einfügen
1 R18 X17
2 R28 X27
3 R38 X37
4 R48 X47

15 KΩ

0.1 ΜF
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TECHNISCHE DATEN

Meßbedingungen (soweit nicht anders angegeben): Leitungsspannung 120 V~, 60 Hz (SCM268) oder 230 V~, 50 Hz (SCM268E);  volle Verstärkung; 1 
kHz, ein Kanal aktiv;  Quellenimpedanzen: Mik 150 Ω, Aux-Pegel 150 Ω; Abschlußwiderstände: Leitung 600 Ω, Mik 600 Ω, Aux-Ausgang 10 kΩ. 12 V Phan-
tomspannungsversorgung aus.

Frequenzgang (bezogen auf 1 kHz, Regelknöpfe in Mittel-
stellung)

Mikofoneingänge: 150 Hz bis 20 kHz ±2 dB (eingebauter 80
Hz Tief-Cut)
Aux-Eingänge: 20 Hz bis 20 kHz ±2 dB

Tief-Cut-Filter (Nur Mikrofoneingänge)
3 dB weniger bei 80 Hz, 6 dB/Oktave

Verstärkung (typisch, Regelknöpfe auf Rechtsanschlag)

Eingänge

Ausgänge

 Gesamtklirrfaktor
<0,25 % bei +4 dBu Ausgangspegel (bis 22 Hz—22 kHz-Fil-
ter; Eingang 1 und Master in Mittelstellung, alle anderen
Regelknöpfe auf Linksanschlag)

Äquivalentes Eingangsbrummen und -rauschen (150 Ω
Quelle; bis 22 Hz-22 kHz-Filter)

–124 dBV
Ausgangsbrumm und -rauschen (bis 22 Hz -22 kHz-Filter;
Kanalregelknöpfe auf Linksanschlag):

Master auf Linksanschlag: –92 dBV
Master auf Rechtsanschlag: –70 dBV

Gleichtaktunterdrückung
> 80 dB bei 1 kHz

Polarität
Alle Eingänge an alle Ausgänge: nicht invertierend.

Schutzschaltung gegen Überlastung und Kurzschluß
Kurzschluß der Ausgänge verursacht auch bei längerer Dau-
er keinen Schaden. Mikrofoneingänge werden durch Signale
bis zu +10 dBV nicht beschädigt; Zusatzeingänge durch Sig-
nale bis zu +36 dBV

Phantomspannungsversorgung
12 V Gleichstrom, offener Stromkreis durch Serie 340 Ω
Widerstand

Betriebsspannung
SCM268: 100—120 V Wechselspannung nominell, 50/60
Hz, 60 mA
SCM268E: 220—240 V Wechselspannung nominell, 50/60
Hz, 30 mA

Temperaturbereich
Betrieb: –7° bis 49 °C
Lagerung: –29° bis 74 °C 

Gesamtabmessungen
44 mm H x 218 mm B x 162 mm T
Nettogewicht
1,20 kg

Zulassungen
SCM268: UL & cUL angeführt durch Underwriters Laborato-
ries, Inc. SCM268E: Entspricht den Richtlinien der Europäis-
chen Union, zur CE-Kennzeichnung berechtigt. VDE GS-
Zulassung unter EN 60 065. Genügt den Emissions- und
Störfreiheitserfordernissen der Europäischen Union bzgl.
elektromagnetischer Verträglichkeit (EN 50081-1: 1992, EN
50082-1: 1992).

Ersatzteile
Knopf, Master (blau) .............................................. 95B8752
Knopf, Kanalverstärkung (Weiß) ............................ 95A8752
Netzkabel:

SCM268: 100—120 V~ (USA/Kanada)............ 95A8762
SCM268E: 220—240 V~ (EU) ......................... 95A8778

Sicherung, SCM268 (5x20 mm, 250 V, 
80 mA, träge) ..........................................................  80A730
Sicherung, SCM268E (5x20 mm, 250 V, 
40 mA,träge) ............................................................ 80J258
2 Spreizhalterungen ............................................... 53A8443
1 Rackeinbau-Halterung, lang ............................... 53A8484
1 Rackeinbau-Halterung, kurz. .............................. 53B8484
Hardwareinstallationssatz ....................................90AF8100

Sonderzubehör
Netzkabel, 230—240 V~ (GB) ............................... 95A8713

Eingang Ausgang
Mik Leitung Aux-Ausgang

Mik. mit geringer 
Impedanz (150 Ω)

38 dB 76 dB 65 dB

Aux-Pegel  3 dB 40 dB 29 dB

Eingang Impedanz
Hergestellt für 

den Einsatz mit  Tatsächlich
(typisch)

Eingang-
Begrenzungsp

egel
 Mik 19-600 Ω 1,2 kΩ  –5 dBV

 Aux-Pegel ≤2 kΩ 21 kΩ >28 dBV

Ausgang Impedanz
Hergestellt für 

den Einsatz mit
 Tatsächlich

(typisch)
Ausgang-

Begrenzungsp
egel

 Mik Tief-Z- 
Eingänge

0,2 Ω –21 dBV

 Leitung >600 Ω  72 Ω  +18 dBV

 Aux-
Ausgang

>2 kΩ 870 Ω +7 dBV
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