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COMMANDE DE GAIN

Gain d'entrée
 Les boutons de commande de gain 1-4, situés sur le panneau frontal,

permettent de régler le gain des entrées de niveau microphone et auxili-
aire des canaux 1-4. (voir Figure 1). Par exemple, la commande de gain
du canal 1 est utilisée pour l'entrée microphone du canal 1 (MIC LEVEL
INPUT 1) et l'entrée de niveau auxiliaire du canal 1 (AUX LEVEL INPUT

1). Le bouton de commande de gain auxiliaire (AUX IN) n'affecte que l'en-
trée auxiliaire (AUX IN).

Gain de sortie
Le bouton principal de commande de gain de sortie (MASTER) permet

de régler le gain de la sortie équilibrée XLR (MIC/LINE LEVEL) et de la
sortie de niveau auxiliaire (AUX LEVEL).

VUMÈTRE DU NIVEAU DE SORTIE

Les six DEL situées sur le panneau frontal du COMPTEUR DU
NIVEAU DE SORTIE s'allument pour indiquer le niveau de crête du signal
de sortie mixte du SCM268 (en référence à la sortie symétrique de ligne)
en dBu (0 dBu = 0,775 V).

Utiliser la commande principale de gain (MASTER) pour régler les
niveaux de crête, comme indiqué par les DEL.La DEL rouge s'allume
quand la sortie est inférieure de 2 dB à la valeur d'écrêtage. 

ALIMENTATION EN DUPLEX

Lorsque l'interrupteur d'alimentation en duplex du panneau arrière est
sous tension (12 V PHANTOM—ON), le SCM268 fournit une alimentation
en duplex de 12 V à chacune des entrées microphone XLR. L'interrupteur
est en retrait pour éviter tout actionnement involontaire. La plupart des mi-
crophones électrostatiques nécessitent une alimentation en duplex. L'uti-
liser pour relier les microphones de ce type au SCM268.

REMARQUE : L'alimentation en duplex n'affecte pas le 
fonctionnement des microphones électrodynamiques équilibrés. 
Avec alimentation en duplex, ils peuvent être connectés au SCM268 
en association à des microphones électrostatiques qui l'utilisent.

COMMUTATEUR DE NIVEAU DE SORTIE

Le commutateur de niveau de sortie du panneau arrière (MIC/LINE
OUT) règle le niveau de la sortie XLR équilibrée. Lorsqu'il est réglé sur
MIC, il réduit le niveau d'environ 50 dB. Régler le commutateur de façon
à ce que le niveau de sortie corresponde au niveau de l'entrée du disposi-
tif auquel le SCM268 est relié. Le commutateur est en retrait pour éviter
tout actionnement involontaire.

REMARQUE : Le commutateur de niveau de sortie n'affecte pas le 
niveau de la sortie auxiliaire (AUX OUT).

Canal 1
Canal 3

Canal 2
Canal 4

Sortie principale

Canal auxiliaire

COMMANDE DE GAIN
FIGURE 1

VERT-nominal ROUGE—écrêtage

Niveau de crête en dB

Interrupteur d'alimentation en duplex

OFF ON

Commutateur de niveau de sortie

LINE MIC



15

FR
A

N
Ç

A
IS

BRANCHEMENTS

Le schéma suivant illustre quelques-uns des nombreux types de
branchements possibles en utilisant le SCM268. Remarquer que rien
n'est branché à l'entrée microphone du canal 4 (MIC LEVEL INPUT 4).
C'est parce que le canal 4 est réservé au matériel niveau consommateur

branché à l'entrée de niveau auxiliaire du canal 4 (AUX LEVEL INPUT 4).
Le branchement des entrées de niveau auxiliaire et de niveau micro-
phone à un seul canal n'est pas recommandé car le SCM268 ne pourrait
pas mélanger indépendamment les deux sources.
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MONTAGE

FIXATIONS FOURNIES

• 4 supports en caoutchouc. Pour montage indépendant.
• 1 support long pour installation en rack. Pour montages en

demi-rack (une seule unité).
• 1 support court pour installation en rack. Pour montages

en demi-rack (simple) ou doubles.
• 2 supports à chevauchement. Pour montages doubles ou

fixes.
• 12 vis de support, 6 mm (1/4 po). Pour la fixation des sup-

ports au bâti.
• 4 vis de montage en rack, 2,5 cm (1 po). Pour installation en

rack.
• 4 rondelles en plastique. À utiliser avec les vis de montage

en rack fournies.
• 4 vis à bois de 1,25 cm (1/2 po). Pour les montages fixes.

INSTALLATION EN RACK

Le SCM268 peut être monté en une seule unité ou en montage double
avec un autre SCM268 ou une autre unité de demi-rack Shure telle que
SCM262 ou DFR11EQ. Fixer les supports de montage en rack en
procédant selon l'une des méthodes suivantes :

Montage en une seule unité (demi-rack) : 
1. Fixer les supports court et long au SCM268 avec les huit (8) vis 

de support fournies.

Montage double :
1. Relier les deux unités l'une à l'autre, côte-à-côte, à l'aide des 

deux (2) supports à chevauchement. Les supports doivent chev-
aucher les bords en retrait sur le dessus et sur le dessous de 
chaque bâti. Les fixer avec les huit (8) vis de support.
REMARQUE : Veiller à utiliser les deux supports à chevauchement, 
un sur le dessus et un sur le dessous.

2. Fixer les supports courts à l'extérieur des unités combinées avec 
huit (8) vis de support.

3. Après avoir fixé les supports, monter l'unité en rack à l'aide des 
vis de montage en rack et des rondelles en plastique fournies.

MONTAGE INDÉPENDANT

Fixer les quatre (4) supports en caoutchouc fournis au bas de l'appar-
eil, à chaque coin. Ils l'empêcheront de glisser et protègeront la surface
de la table.`

MONTAGE FIXE

Pour fixer de manière permanente le SCM262 au-dessus ou au-des-
sous d'une table, étagère ou comptoir, procéder comme suit :
1. Fixer les supports à chevauchement aux bords en retrait du bâti 

avec les quatre (4) vis de support.
Montage en dessus : Fixer les supports à chevauchement au bas 
de l'appareil.

Montage en suspension : Fixer les supports à chevauchement sur 
le dessus de l'appareil.

2. Fixer les supports à chevauchement à la surface avec les quatre 
(4) vis à bois fournies.

MONTAGE EN DESSUS

MONTAGE EN SUSPENSION

Vis à bois
Vis de montage en rack

 Vis de support
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MODIFICATIONS INTERNES

DÉSASSEMBLAGE

Pour accéder à la carte de circuits imprimés afin d'effectuer les modi-
fications internes, procéder comme suit :
1. Débrancher le cordon d'alimentation.
2. Retirer les boutons et les écrous de retenue du panneau frontal 

(voir Figure 2).

ENSEMBLE DE BOUTON
FIGURE 2 

3. Retirer les deux vis de chaque coin inférieur du panneau frontal.
4. Retirer les quatre vis de chaque coin du panneau arrière.
5. Sortir le panneau arrière et la carte de circuits imprimés en les fai-

sant glisser hors de l'arrière du bâti.
ATTENTION :En remontant le SCM268, NE PAS TROP SERRER 
les écrous de retenue du bouton.Utiliser une force minimale pour 
fixer l'écrou (0,6 à 0,8 N⋅m (5 à 7 po⋅lb)).Un serrage excessif peut 
endommager les composants internes. 

FILTRE PASSE-HAUT

Pour contourner le filtre passe-haut intégré pour un canal quelconque,
retirer la résistance spécifiée et placer un condensateur de 10μF à 33μF
à l'emplacement spécifié de la carte de circuits imprimés (polarité sans
importance). Consulter le tableau suivant :

Pour sélectionner une fréquence de coude particulière pour le filtre
passe-haut, retirer la résistance R18, R28, R38 ou R48 d'un canal donné,
comme spécifié ci-dessus. Puis, à l'emplacement correspondant de la
carte de circuits imprimés (X17, X27, X37 ou X47), placer un conden-
sateur de la valeur spécifiée (polarité sans importance). Observer la for-
mule suivante pour déterminer la valeur correcte du condensateur en
fonction de la fréquence de coude désirée.

où :

C = valeur du condensateur en μF
F = fréquence de coude (-3 bB) pour filtre passe-haut en Hz

Le tableau suivant indique les coudes de fréquence passe-haut pour
certaines des valeurs de condensateur les plus communes :

Désactivation de l'alimentation en duplex
Pour désactiver l'alimentation en duplex d'une entrée microphone, re-

tirer la résistance appropriée, telle que l'indique le tableau suivant :

Réseau isolateur
Pour insérer un réseau isolateur de 50 dB à une entrée microphone,

retirer la résistance appropriée et mettre en court-circuit les points de sou-
dure aux emplacements spécifiés de la carte de circuits imprimés. Con-
sulter le tableau suivant :

Atténuateur de microphones à haut niveau de sortie
1. Torsader ensemble les fils d'un côté d'une résistance de 15 kΩ et 

d'un condensateur de 0,1 μF :

2. Souder les extrémités libres de la combinaison résistance—con-
densateur dans les trous de cavalier indiqués dans le tableau 
suivant et retirer la résistance correspondante montée en sur-
face.

AVERTISSEMENT ! Les tensions à l'intérieur de ce matériel peuvent être mortelles. Aucune pièce interne n'est 
réparable par l'utilisateur. Confier toute réparation à un personnel qualifié.

Canal Retirer la résistance de  Placer un condensateur 
de 10μF à 33μF en

1 R18 X17
2 R28 X27
3 R38 X37
4 R48 X47

C 26.5 F⁄=

Valeur de condensateur (μF) Coude fréquence passe-haut (Hz)
0,033 803
0,047 564
0,068  390
 0,1 265
0,22 120
0,33 80
0,47 56
0,68 39
1,0 26,5
2,2 12

 Canal Retirer la résistance :
1 R15
2 R25
3 R35
4 R45

 Canal Retirer les résistances : Mettre en court-circuit 
les points de soudure :

1 R12, R13, R15 X11 et X14
2 R22, R23, R25 X21 et X24
3 R32, R33, R35 X31 et X34
4 R42, R43, R45 X41 et X44

Canal Retirer les résistance Insérer la combinaison résistance—
condensateur au niveau du cavalier

1 R18 X17
2 R28 X27
3 R38 X37
4 R48 X47

15 KΩ

0.1 ΜF
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CARACTÉRISTIQUES

Conditions des mesures (sauf indication contraire) : Tension de ligne 120 V c.a., 60 Hz (SCM268) ou 230 V c.a., 50 Hz (SCM268E); gain maximum; 1 kHz, 
un canal activé; impédances de source : micro 150 Ω, niveau aux. 150 Ω; terminaisons : ligne 600 Ω, micro 600 Ω, sortie aux. 10 kΩ. Alimentation en duplex 
12 V désactivée.

Courbe de réponse (réf. 1 kHz, commandes centrées)
Entrées microphone : 150 Hz à 20 Khz ±2 dB (passe-haut in-
tégré 80 Hz)
Entrées auxiliaires : 20 Hz à 20 kHz ±2 dB

Filtre passe-haut (Entrées microphone uniquement)
réduction 3 dB à 80 Hz, 6 dB/octave

Gain (typique, commandes au maximum à droite)

Entrées

Sorties

 Distorsion harmonique totale
< 0,25 % à niveau sortie +4 dBu (par filtre 22 Hz—22 kHz;
entrée 1 et commande principale centrées, toutes autres
commandes au maximum à gauche)

Ronflement et parasites d'entrée équivalente (source 150 Ω;
par filtre 22 Hz—22 kHz)

24 dBV
Ronflement et parasites de sortie (par filtre 22 Hz—22 kHz;
commandes de canal au maximum à gauche):

Commande principale au maximum à gauche : –92 dBV
Commande principale au maximum à droite : –70 dBV

Rejet en mode commun
>80 dB à 1 kHz

Polarité
Toutes les entrées vers toutes les sorties sont non inver-
seuses.

Protection contre les surcharges et courts-circuits
Le court-circuitage des sorties, même pendant des périodes
prolongées, ne cause pas de dégâts. Les entrées micro-
phone ne sont pas endommagées par des signaux jusqu'à
+10 dBV; les entrées auxiliaires par des signaux jusqu'à +36
dBV.

Alimentation en duplex
Circuit ouvert 12 V c.c. par résistance série 340Ω

Tension de service
SCM268 : 100—120 V c.a. nominale, 50/60 Hz, 60 mA
SCM268E : 220—240 V c.a. nominale, 50/60 Hz, 30 mA

Plage de températures
Service : –7° à 49° C (20° à 120° F)
Stockage : –29° à 74° C (-20° à 165° F)

Dimensions hors tout
44 mm h. x 218 mm l. x 162 mm p. 
(1.72 x 8.60 x 6.37 po)

Poids net
1,20 kg (2 lbs, 10 oz)

Certifications
SCM268 : enregistré UL & cUL par Underwriters Laborato-
ries, Inc. SCM268E : Conforme aux directives de l'Union eu-
ropéenne, autorisé à porter la marque CE; certifié VDE GS à
EN 60 065; Conforme aux spécifications d'émissions et d'im-
munité CEM de l'Union européenne (EN 50081-1: 1992, EN
50082-1: 1992).

Pièces de rechange
Bouton, commande principale (bleu) ..................... 95B8752
Bouton, gain canal (blanc) ..................................... 95A8752
Cordons électriques :
     SCM268: 100-120 V c.a. (USA/Canada) .......... 95A8778
     SCM268E : 220-240 V c.a. (Europe) ................ 95A8247
Fusible, SCM268 (5 x 20 mm, 
250 V, 80 mA, retardé) ............................................. 80A730
Fusible, SCM268E (5 x 20 mm, 
250 V, 40 mA, retardé) ............................................. 80J258
2 supports à chevauchement................................. 53A8443
1 support long pour installation en rack ................. 53A8484
1 support court pour installation en rack ................ 53B8484
Kit de Matériel ......................................................90AF8100

 Accessoires en option
Cordon électrique, 230-240 V c.a. 
(Royaume-Uni)....................................................... 95A8713

Entrée Sortie
Micro Ligne Sortie aux.

Micro basse 
impédance (150 Ω)

38 dB 76 dB 65 dB

Niveau aux.  3 dB 40 dB 29 dB

Entrée Impédance
Conçue pour 

utilisation avec
 Réelle

(typique)
 Niveau 

d'écrêtage 
d'entrée

 Micro 19-600 Ω 1,2 kΩ  –5 dBV
 Niveau aux. ≤2 kΩ 21 kΩ >28 dBV

Sortie Impédance
Conçue pour 

utilisation avec
 Réelle

(typique)
Niveau 

d'écrêtage de 
sortie

 Micro Entrées basse 
impédance

0,2 Ω –21 dBV

 Ligne >600 Ω  72 Ω  +18 dBV
 Sortie aux. >2 kΩ 870 Ω +7 dBV
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