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COLLEGAMENTI DEL MODELLO SCM410

1. Collegate le sorgenti sonore del microfono ai connettori 
d'ingresso dei canali, come illustrato dalla Figura 14. Usate nor-
mali cavi audio schermati bifilari.

2. Se si collegano microfoni a condensatore, portare l'interruttore DIP 
di alimentazione phantom a +12 V sulla posizione di attivazione.

3. Collegate l'uscita a livello microfonico/di linea del modello 
SCM410 all'ingresso di mixer, equalizzatori, amplificatori o regis-
tratori.

4. Collegate l'apposito cavo ad un'alimentazione a 100-120 V c.a. 
(SCM410) oppure 220-240 V c.a. (SCM410E).

COLLEGAMENTO DI PIÙ MIXER

Per ottenere più di quattro ingressi, se necessario, è possibile colle-
gare più mixer Shure SCM410 o SCM810 collegando l'uscita LINK OUT
del primo mixer all'ingresso LINK IN del mixer successivo e così via,
come illustrato nella Figura 15. Lasciate scollegate la presa LINK IN del
primo mixer e la presa LINK OUT dell'ultimo mixer.

Se correttamente collegati, i mixer funzionano come un unico impi-
anto. Le funzioni di miscelazione automatica dei segnali vengono condi-
vise da tutti gli apparecchi; tutti i segnali d'ingresso si presentano a tutte
le uscite dei mixer collegati. Il comando principale del livello di ciascun
mixer regola solo l'uscita di tale mixer. Tuttavia, l'attenuazione effettiva
aumenta collegando più mixer. Ciò riduce riverberazione e rumore ecces-
sivi derivanti dal maggior numero di microfoni.

IMPORTANTE - Quando usate i terminali logici con più mixer collegati,
collegate insieme i terminali di MASSA LOGICA di ciascun apparecchio. 

NOTA - Le connessioni di collegamento del modello SCM410 sono 
sbilanciate; per ridurre problemi di ronzio e rumore, evitate l'uso di 
cavi di collegamento lunghi. Usate cavi schermati di alta qualità, 
avendo cura di tenerli lontani da sorgenti di rumore magnetico o 

elettrico, quali trasformatori o attenuatori luminosi. Per ridurre al 
minimo le correnti di massa, accertatevi che i mixer collegati siano 
allacciati alla stessa rete di alimentazione in c.a.

SHURE

COLLEGAMENTI DEL MODELLO SCM410
FIGURA 14

O

MIXER SCM410 E SCM810 COLLEGATI
FIGURA 15
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FUNZIONAMENTO DI BASE DEL MIXER

1. Regolate il livello di ciascun canale così che il relativo LED di seg-
nalazione di sovraccarico lampeggi solo in presenza di segnali 
vocali o rumori molto elevati.

2. Regolare i comandi dei filtri passa alto e di regolazione delle alte 
frequenze, posti presso ciascun comando del guadagno 
d'ingresso, in modo da rendere simili i suoni dei vari microfoni.

3. Regolare il comando principale del livello in modo da ottenere il 
livello di uscita necessario, come indicato dall'indicatore del picco 
di uscita. A questo punto il modello SCM410 è pronto per l'uso.

LIMITATORE

I limitatori di uscita evitano la distorsione derivante da picchi di seg-
nale elevati senza influire sui livelli normali del segnale. Ciò evita il
sovraccarico degli apparecchi collegati all'uscita del mixer SCM410.
Regolando i comandi singoli o quello principale del modello SCM410
su valori superiori, si aumenta la potenza di uscita media e di conseg-
uenza il valore limitabile.

Il limitatore viene attivato mediante l'interruttore DIP ubicato sul pan-
nello posteriore. La soglia predefinita è +16 dBu. In fabbrica il limitatore è
stato disattivato.

NOTA -È possibile cambiare le impostazioni di fabbrica delle soglie 
dei limitatori. Consultate la sezione MODIFICHE INTERNE.

FUNZIONI DELL'EQUALIZZATORE

FILTRO PASSA ALTO

I filtri passa alto servono a ridurre rumori a bassa frequenza indeside-
rati, quali passi e traffico stradale, ed a controllare l'effetto di prossimità.
Il modello SCM410 è dotato di un filtro passa alto a un polo, con attenu-
azione di 6 dB per ottava. Il filtro passa alto lascia passare senza attenu-
arle tutte le frequenze maggiori della sua frequenza di taglio, mentre
attenua tutte le frequenze inferiori (vedi Figura 16). La frequenza di taglio
è la frequenza alla quale il segnale è attenuato di 3 dB rispetto alla zona
piatta (banda passante) della risposta in frequenza. Sotto la frequenza di
taglio, l'attenuazione del filtro aumenta progressivamente al diminuire
della frequenza.

EFFETTI DEL FILTRO PASSA ALTO
FIGURA 16

REGOLAZIONE DELLE ALTE FREQUENZE

L'equalizzatore ad azione simmetrica introduce un'amplificazione o
un'attenuazione alle alte frequenze che raggiunge i 6 dB a 5 kHz o valori
superiori (vedi Figura 17). La regolazione delle alte frequenze è molto
utile per l'amplificazione di risposte in frequenza costanti, attenuando l'ef-
fetto di microfoni per voce molto sibilanti o migliorando la qualità del
suono di microfoni lavalier fuori asse.

EFFETTI DELLA REGOLAZIONE DELLE ALTE FREQUENZE
FIGURA 17
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DATI TECNICI

Condizioni di misura (se non specificato diversamente): tensione di alimentazione di 120 V c.a., 60 Hz (SCM410) o 230 V c.a., 50 Hz (SCM410E); guadagno 
massimo; 1 kHz, un canale attivato; impedenza del generatore: microfono 150 Ω; terminazioni: uscita ausiliaria linea/microfono 10 kΩ

Risposta in frequenza (a 1 kHz, comandi dei canali in posiz-
ione centrale)

da 50 Hz a 20 kHz ±2 dB; frequenza di taglio –3 dB a 25 Hz
Guadagno di tensione (valore tipico, comandi a fine corsa in
senso orario)

Ingressi

Uscite

Distorsione armonica totale
<0,1% a un livello di uscita di +4 dBu, da 50 Hz a 20 kHz (at-
traverso un filtro da 22 Hz a 22 kHz; comandi di ingresso e
principale del livello sulle ore 12, tutti gli altri comandi ruotati
completamente in senso antiorario)

Ronzio e rumore (impedenza del generatore 150 Ω; attraver-
so un filtro da 22 Hz a 22 kHz)

Ronzio e rumore d'ingresso equivalenti: max. –123 dBV, va-
lore tipico –125 dBV

Ronzio e rumore di uscita (comandi dei canali a fine corsa
in senso antiorario)

Comando principale del livello a fine corsa in senso antiorar-
io: –90 dBV
Comando principale del livello a fine corsa in senso orario:
–70 dBV

Reiezione di modo comune
>70 dB a 1 kHz

Polarità
Tutti gli ingressi a tutte le uscite sono non invertenti

Attivazione del canale d'ingresso
Tempo di intervento: 4 ms
Intervallo di tenuta: 0,4 s
Tempo di decadimento: 0,5 s

Attenuazione
13 dB

Protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti
Uscite in cortocircuito, anche per lunghi periodi, non causano
danni. Gli ingressi microfonici non vengono danneggiati da
segnali di ampiezza massima +10 dBV (3 V)

Equalizzazione
Bassa frequenza: 6 dB/ottava, frequenza di taglio regolabile
da 25 a 320 Hz
Alta frequenza: ±6 dB a 5 kHz, ±8 dB a 10 kHz, amplificazi-
one/attenuazione

Limitatore
Tipo: di picco
Soglia: +16 dBu (in uscita)
Tempo di intervento: 2 ms
Tempo di ripristino: 300 ms
Spia: s'illumina in rosso al verificarsi della limitazione

LED d'ingresso
S'illuminano in verde all'attivazione dei canali, in rosso a 6 dB
sotto il livello di limitazione

Alimentazione phantom
Circuito aperto a 12 V c.c. attraverso resistori da 680 Ω

Tensione di funzionamento
SCM410: 100-120 V c.a. nominali, 50/60 Hz,
                 100 mA (massimo)
SCM410E: 220-240 V c.a. nominali, 50/60 Hz,
                 50 mA (massimo)

Corrente di picco di entrata di rete (230 V c.a., solo per
SMC410E)

 picco 0,7 A
Intervallo di temperatura

Apparecchio acceso: da –7° a 49°C
Spento: da –y29° a 74°C

Dimensioni
alt. 44 mm x largh. 219 mm x prof. 267 mm 

Peso netto
1,75 kg

Certificazioni
SCM410: a norma UL secondo UL 6500 ed a norma cUL sec-
ondo E65 Canada.
SCM410E: conforme alle pertinenti direttive della Comunità
Europea. Direttiva sulle basse tensioni 2006/95/CE:
certificazione a norma EN 60065. Contrassegnabile con il
marchio CE. Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
2004/108/EC: Conforme alle norme armonizzate EN55103-
1:1996 ed EN55103-2:1996 per l'uso in ambienti domestici
(E1) e industriali leggeri (E2).

Rappresentante europeo autorizzato:
Shure Europe GmbH
Sede per Europa, Medio Oriente e Africa
Approvazione EMEA
Wannenacker Str. 28
D-74078 Heilbronn, Germany
Phone: +49 7131 72 14 0
Fax: +49 7131 72 14 14
Email: EMEAsupport@shure.de

Componenti di ricambio
Manopola Master (bianco) ..................................... 95A8238
Manopola del guadagno di canale (blu)................. 95B8238
Cavo di alimentazione (SCM410) .......................... 95B8389
Cavo di alimentazione (SCM410E)........................ 95B8778
Cavo di collegamento ............................................ 95B8889
Fusibile per SCM410 (5 x 20 mm, T 125 mA L, 
250 V, a intervento ritardato)..................................80AA730
Fusibile per SCM410E (5 x 20 mm, T 50 mA L, 
250 V, ad intervento ritardato)...................................80J380
Staffa lunga per montaggio su rack........................ 53A8484
Staffa corta per montaggio su rack ........................ 53E8484
Staffa di congiunzione............................................ 53B8443
Kit di elementi di fissaggio, busta........................90AW8100

Accessori in opzione
Cavo di alimentazione 230-240 V c.a. (GB)........... 95A8713
Attenuatore di linea esterno da 50 dB........................A15LA

Assistenza
Per assistenza tecnica o informazioni sui ricambi, rivolgetevi
alla Shure chiamando il numero 1-847-600-8699. Fuori
degli USA, rivolgetevi a un centro di assistenza Shure au-
torizzato.

Uscita

Ingresso Linea Mic. Aus.

Mic. a bassa impedenza (150 Ω) 80 dB 40 dB 68 dB

Impedenza

Ingresso
Progettato per 

l'uso con
Valore effettivo 

(tipico)
Livello di limitazione 

in ingresso

Mic. 19-600 Ω 1,4 kΩ –14 dBV

Impedenza

Uscita Progettato per 
l'uso con

Valore effettivo 
(tipico)

Livello di limitazione 
in uscita

Linea ≥5 k Ω 300 Ω +22 dBV

Mic. ≥600 Ω 3 Ω –20 dBV

Aus. ≥10 k Ω 1,5 kΩ +12 dBV
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FUNZIONI AVANZATE

DATI TECNICI DEL COLLEGAMENTO DEI CIRCUITI LOGICI

Le funzioni logiche consentono di espandere le possibilità di regolazi-
one e la varietà di installazioni del mixer SCM410. I circuiti logici possono
essere usati per varie applicazioni, da semplici pulsanti “tosse” a compli-
cati impianti di ambiente regolati da computer. (La pubblicazione Shure
AMS Update (aggiornamento AMS) riporta altre applicazioni di funzioni
logiche avanzate; questa pubblicazione, disponibile solo in inglese, è ot-
tenibile rivolgendosi all'Applications Department della Shure). Per cias-
cun canale sono disponibili le seguenti funzioni logiche.

USCITA PORTA: segue la funzione di apertura del canale e passa allo
stato “basso” (corrente assorbita) quando il microfono è attivo. La cor-
rente assorbibile è di 500 mA (vedi Figura 18A).

SILENZIAMENTO: applicando un segnale logico “basso” (proveniente
da un'USCITA PORTA o collegando SILENZIAMENTO alla massa logica
mediante un interruttore) si forza la disattivazione del canale (vedi Figura
18B). L'uscita del canale scende a -∞.

ATTIVAZIONE: applicando un segnale logico “basso” (proveniente da
un'USCITA PORTA o collegando ATTIVAZIONE alla massa logica medi-
ante un interruttore) si forza l'attivazione del canale (vedi Figura 18B). Se
vengono attivati contemporaneamente silenziamento e attivazione, silen-
ziamento ha la priorità (per informazioni sulla priorità di attivazione, vedi
Modifiche interne).

MASSA LOGICA: la massa logica è diversa dalla massa audio. Col-
legate a questo piedino tutti i punti di massa logica, compresa la massa
dell'alimentazione di un eventuale circuito logico esterno. Per evitare clic
nelle fasi di commutazione, non collegate la massa logica alla massa au-
dio o alla massa dello chassis o del rack.

I circuiti logici vengono comandati mediante il connettore multipiedino
DB-15 ad alta densità sul pannello posteriore (Figura 19). La tabella che
segue riporta i collegamenti dei piedini.

COLLEGAMENTI DEI CIRCUITI LOGICI

ATTENZIONE - L'uso di funzioni avanzate è consigliato esclusivamente a tecnici audio qualificati.

55K10K

+5 V +5 VA B

SCHEMA CIRCUITALE EQUIVALENTE DEI 
CIRCUITI LOGICI

FIGURA 18

DAL CIRCUI-
TO SCM410

USCITA 
PORTA

MASSA 
LOGICA

SILENZIAMENTO 
O ATTIVAZIONE AL CIRCUITO 

SCM410

CONNETTORE DEI CIRCUITI LOGIC
FIGURA 19

N. 
piedino

Funzione logica Funzione logica N. 
piedino

1 ATTIVAZIONE 1 USCITA PORTA 1 6
2 ATTIVAZIONE 2 USCITA PORTA 2 7
3 ATTIVAZIONE 3 USCITA PORTA 3 8
4 USCITA PORTA 4 USCITA PORTA 4 4
5 MASSA LOGICA ATTIVAZIONE 1 1
6 USCITA PORTA 1 ATTIVAZIONE 2 2
7 USCITA PORTA 2 ATTIVAZIONE 3 3
8 USCITA PORTA 3 ATTIVAZIONE 4 14
9 NESSUN

COLLEGAMENTO
SILENZIAMENTO 1 11

10 SILENZIAMENTO 4 SILENZIAMENTO 2 12
11 SILENZIAMENTO 1 SILENZIAMENTO 3 13
12 SILENZIAMENTO 2 SILENZIAMENTO 4 10
13 SILENZIAMENTO 3 MASSA LOGICA 5
14 ATTIVAZIONE 4 NESSUN

COLLEGAMENTO
15

15 NESSUN
COLLEGAMENTO

NESSUN
COLLEGAMENTO

9
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APPLICAZIONI SUGGERITE PER I CIRCUITI LOGICI

Questa sezione contiene suggerimenti sull'uso delle possibili funzioni
logiche del modello SCM410. Si noti che tale uso non si limita alle appli-
cazioni qui riportate. I limiti di ciascun utilizzatore dipendono solo dalla
sua immaginazione e dalla sua creatività. Per ulteriori suggerimenti e per
le soluzioni di eventuali problemi d'installazione, rivolgetevi all'Applica-
tions Department della Shure.

PULSANTE “TOSSE”

L'oratore può disattivare il proprio microfono, prima di tossire o durante
una conversazione privata, mediante un pulsante con interruttore unipo-
lare inserito tra i piedini di SILENZIAMENTO e massa logica per ciascun
canale da modificare (vedi Figura 20). Quando un canale è silenziato,
qualsiasi segnale audio viene bloccato. (Per ulteriori informazioni sulla
funzione logica di SILENZIAMENTO, vedi Eliminazione delle zone morte
in SILENZIAMENTO sotto Modifiche interne).

SILENZIAMENTO COMANDATO DAL MODERATORE

Mediante un interruttore, il moderatore può silenziare tutti gli altri mi-
crofoni ed essere udito senza interruzioni. Per ottenere questa modalità
di funzionamento, collegate insieme tutti i piedini di SILENZIAMENTO ec-
cetto quello del canale del moderatore e collegate un pulsante con inter-
ruttore unipolare o un interruttore a bascula tra i suddetti piedini di
SILENZIAMENTO e quelli di massa logica (vedi Figura 21).

Una soluzione alternativa all'uso di un interruttore consiste nel colle-
gare il piedino di USCITA PORTA del moderatore a quello di SILENZIA-
MENTO di altri canali. In tal modo, all'attivazione del microfono del
moderatore si silenziano tutti gli altri microfoni.

INDICATORI REMOTI DI ATTIVAZIONE DEI CANALI

Gli indicatori remoti si possono usare per segnalare quando il micro-
fono di un oratore è attivato. Collegate i LED ed un'alimentazione a 5 volt
ai piedini di USCITA PORTA (vedi Figura 22). Per evitare clic all'uscita
audio nelle fasi di commutazione, non collegate a massa il terminale neg-
ativo dell'alimentazione dell'impianto audio o la massa del rack.

IMPORTANTE - Se si adopera un solo cavo sia per il segnale audio 
del microfono sia per l'alimentazione in c.c. del LED, è necessario 
usare doppini schermati separati. Se non si usa un doppino 
schermato per la corrente continua di alimentazione, si possono 
generare clic udibili a causa dell'accoppiamento capacitivo tra i 
conduttori dell'alimentazione in c.c. e quelli del microfono.

DISATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE DI COLLEGAMEN-
TO DELLA PORTA (BYPASS)

Per mantenere alcuni microfoni costantemente attivati, collegate i pie-
dini di ATTIVAZIONE dei canali microfonici prescelti al piedino di massa
logica. I canali selezionati funzioneranno secondo le modalità di un mixer
non automatico (vedi Figura 23). Per eseguire questa modifica interna del
mixer, consultate Cortocircuito interno tra attivazione e massa logica sot-
to Modifiche interne.
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M2

PULSANTI “TOSSE”
FIGURA 20
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LOGICA

M2 M3 M4

SILENZIAMENTO COMANDATO DAL MODERATORE
FIGURA 21
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INIBIZIONE DEL COLLEGAMENTO DI UNA PORTA PER
SUONI INDESIDERATI

La funzione MaxBus serve per attivare un solo microfono per sorgente
sonora. Il silenziamento di un canale microfonico impedisce che il suo
segnale audio si presenti all'uscita del mixer. Tuttavia il microfono silenzi-
ato continua a comunicare con gli altri canali microfonici mediante Max-
Bus. Una sorgente sonora ricevuta da un microfono silenziato non
attiverà altri microfoni.

Le seguenti sono alcune delle sorgenti sonore che possono causare
l'attivazione indesiderata di un canale microfonico:

• impianti di riscaldamento, ventilazione o condizionamento
dell'aria;

• stampanti o telefax rumorosi;
• porte cigolanti;
• altoparlanti di sistemi cercapersone;
• diffusori del segnale di ritorno di sistemi per teleconferenza

audio.
Il modello SCM410 è in grado di impedire che questi ed altri rumori si-

mili attivino i microfoni. Procedete come segue:
1. collocate un microfono vicino alla sorgente sonora indesiderata. 

Collegate il segnale di questo microfono all'ingresso di un canale, 
-oppure- collegate la sorgente sonora indesiderata direttamente 
all'ingresso di un canale.

2. Silenziate il canale mediante il terminale logico (vedi Figura 24). Per 
eseguire questa modifica interna del mixer, consultate Cortocircuito 
interno tra silenziamento e massa logica sotto Modifiche interne.

3. Regolate il guadagno del canale su un livello appena sufficiente 
affinché gli altri microfoni dell'impianto non vengano attivati da 
suoni indesiderati. Se si regola il guadagno su un valore troppo 
alto, gli altri microfoni possono non essere attivati dai suoni 
desiderati. Se si regola il guadagno su un livello insufficiente, i 
suoni indesiderati continuano ad attivare gli altri microfoni.

SILENZIAMENTO DI ALTOPARLANTI
Alcune applicazioni richiedono che un altoparlante venga collocato vi-

cino a ogni oratore per amplificare il suono oppure per consentire conver-
sazioni telefoniche o per il monitoraggio della conferenza. Ciascun
altoparlante può causare effetti di retroazione, a meno che non venga au-
tomaticamente disattivato quando l'oratore vicino a esso parla. Per atti-
vare questa funzione, collegate il terminale USCITA PORTA di ogni
canale ad un relè di silenziamento di altoparlanti separato (vedi Figura
25). Si consiglia l'uso di relè tipo Radio Shack 275-248, Omron
G2R-14-DC12 (numero Digi-Key Z745-ND), Potter & Brumfield
R10-E1Y2-V185 (numero Newark 45F106) o equivalenti.

NOTA - Occorre inserire un diodo in parallelo alla bobina di ciascun 
relè, per sopprimere transienti (“spike”) di tensione induttivi che 
possono danneggiare il mixer.

Si può usare con il mixer, senza modifiche, un impianto acustico esist-
ente dotato di relè a 24 volt se la corrente assorbita dalla bobina del relè
è minore di 500 mA.

MODO “FILIBUSTER”
Di norma, quando parlano più persone, ciascun microfono si attiva, co-

sicché non si perde nessun discorso. In modo “Filibuster”, un microfono
resta attivato finché l'oratore non fa una pausa di durata sufficiente a far
disattivare tale microfono. Nessun altro microfono può attivarsi fino a
quando quel microfono non viene disattivato; ciò impedisce agli oratori di
venire interrotti.

Per abilitare il modo “Filibuster”, consultate la Figura 26 e procedete
come segue.
1. Eseguite la modifica da Silenziamento a Interdizione consultando 

la sezione Modifiche interne.
2. Collegate insieme tutti i piedini di SILENZIAMENTO sul canale 

modificato.
3. Collegate insieme tutti i piedini di USCITA PORTA sui canali 

modificati.
4. Collegate il piedino USCITA PORTA di un canale modificato al 

piedino SILENZIAMENTO di un altro canale modificato.
5. Spegnete l'interruttore Bloccaggio dell'ultimo microfono.

NOTA - Per evitare oscillazioni ad alta frequenza, non collegate mai 
il piedino di USCITA PORTA di un canale al relativo piedino di 
SILENZIAMENTO, a meno che non si sia eseguita la modifica da 
Silenziamento a Interdizione.
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INIBIZIONE DEL COLLEGAMENTO DI UNA PORTA PER SUO-
NI INDESIDERATI
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FUNZIONE DI INTERDIZIONE

Per informazioni sulla funzione di interdizione, consultate la sezione
Modifiche interne.

REGOLAZIONE A DISTANZA DEL VOLUME

Il livello dell'uscita ausiliaria o principale può essere comandato da un
VCA (amplificatore controllato in tensione) esterno, quale l'RU-VCA1 del-
la Radio Design Labs (Tel. 1-800-281-2683 negli U.S.A, oppure www.rdl-
net.com). Per collegare un VCA al modello SCM410, procedete come
segue.
1. Collegate l'uscita di linea del modello SCM410 all'ingresso di 

linea del VCA.
2. Collegate l'uscita di linea del VCA al dispositivo esterno. 
3. Per ottenere la regolazione a distanza del livello principale, 

impostate il comando principale SCM410 su 5.

ISOLAMENTO A DIODI DEI COMANDI DEI CIRCUITI LOGICI

È possibile isolare con diodi due o più funzioni di comando che usano
i piedini dello stesso circuito logico, come illustrato nella Figura 26. Con
questa modifica un canale può essere silenziato da un interruttore di
silenziamento di gruppo oppure dal proprio pulsante “tosse”.

DISPOSITIVI LOGICI ESTERNI

I livelli logici del modello SCM410 sono direttamente compatibili con le
famiglie logiche TTL e CMOS a 5 V. I circuiti logici del mixer possono es-
sere usati con la logica CMOS a 15 V se con ciascuna uscita di PORTA
si impiega un resistore pull-up. Vedi Figura 27.

NOTA - Per informazioni sull'uso delle porte logiche, consultate i 
manuali TTL Cookbook e CMOS Cookbook, entrambi di D. 
Lancaster e pubblicati dalla Howard Sams Publishing Co.

REGOLAZIONI DIGITALI O MICROCOMPUTER

I piedini dei circuiti logici del modello SCM410 possono essere inter-
facciati con circuiti di regolazione digitale progettati su ordinazione o con
microcomputer, per ottenere una vastissima gamma di funzioni di rego-
lazioni d'impianto.
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OLAMENTO A DIODI DEI TERMINALI DEL CIRCUITO LOGICO
FIGURA 27
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MODIFICHE INTERNE

• Modificare esclusivamente i ponticelli (X) ed i resistori (R). La
scheda circuitale è dotata di appositi fori per l'installazione dei
resistori.

• Per le modifiche dei canali, il primo carattere del codice di
riferimento indica il numero del canale (ossia, R1027 si
riferisce ad un resistore del canale 1, X2001 si riferisce ad un
ponticello del canale 2, ecc.). Le modifiche che influiscono sul-

la sezione del livello principale sono precedute dal numero “9"
(ossia, X9001).

• Tutte le modifiche ai canali descritte in questa sezione si
riferiscono al canale 1.

NOTA: Prima di aprire l’unità, scollegare l’alimentazione c.a.

SMONTAGGIO DEL MODELLO SCM410/SCM410E 

Per accedere alla piastra a circuiti stampati ed eseguire le modifiche
interne, procedete come segue.
1. Scollegate l'apparecchio dall'alimentazione in c.a.
2. Rimuovete dal pannello anteriore manopole, dadi di ritegno e ron-

delle, come illustrato nella Figura 29.

3. Togliete le quattro viti da ciascun angolo del pannello posteriore.
4. Togliete le due viti da ciascun angolo inferiore del pannello anteriore.
5.  Estraete il pannello posteriore e la piastra a circuiti stampati 

dalla parte posteriore dello chassis.

ATTENZIONE - Quando rimontate il mixer, NON SERRATE 
ECCESSIVAMENTE i dadi di ritegno delle manopole. Se si esercita 
una forza eccessiva, si possono danneggiare i componenti interni.

INSERIMENTO DI UN ATTENUATORE PER PREAMPLIFICATORE MICROFONICO A 12 DB

Il guadagno di canale del preamplificatore del microfono può essere
ridotto di 12 dB. Ciò può essere particolarmente utile con microfoni ad alta
uscita.

Procedura 
1. Inserite un ponticello a X1000.
2. Rimuovete il resistore R1006.

DISINSERIMENTO DELL'ALIMENTAZIONE PHANTOM PER CANALE

Per disinserire l'alimentazione phantom per un dato ingresso micro-
fonico, togliete il resistore specificato, come indicato nella seguente tabella.

INSERIMENTO DI UN ATTENUATORE DI LINEA IN INGRESSO

Per inserire un attenuatore di linea da 40 dB per un dato ingresso mi-
crofonico, rimuovete i resistori specificati nella tabella seguente.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE MANOPOLE
FIGURA 29

Canale Rimuovete il resistore

1 R1005

2 R2005

3 R3005

4 R4005

Canale Rimuovete il resistore

1 R1005, R1006

2 R2005, R2006

3 R3005, R3006

4 R4005, R4006



Italiano - 78

DISABILITAZIONE DEL COMANDO PRINCIPALE DEL LIVELLO

Il comando principale del guadagno può essere disattivato per impe-
dire manomissioni. Consultate la seguente tabella per i livelli di guadagno
ed i valori dei resistori.

Procedura 
1. Rimuovete il resistore R9203. 
2. Installate il nuovo resistore sul ponticello R9173.

MODIFICA DELLA SOGLIA DEL LIMITATORE

Per modificare la soglia del limitatore dal valore predefinito di +16 dBu,
modificate la circuiteria seguendo la tabella sotto riportata.

MODIFICA DELL'INTERVALLO DI TENUTA

Per modificare la soglia dell'intervallo di tenuta dal valore predefinito di
0,4 secondi, modificate la circuiteria seguendo la tabella sotto riportata.

FUNZIONAMENTO AUS. LOCALE

Questa modifica elimina l'audio ausiliario dalle uscite dell'SCM410.
L'audio ausiliario viene originato dagli ingressi ausiliari dei mixer Shure
SCM810, SCM800 ed AMS8100 quando sono collegati con il SCM410.

Procedura 
Rimuovete il resistore R9187.

DA PRIORITÀ DI SILENZIAMENTO A PRIORITÀ DI ATTIVAZIONE

Quando sia il circuito logico di SILENZIAMENTO sia quello di ATTI-
VAZIONE sono collegati a massa, la modalità Attivazione ha la preceden-
za (in base alle impostazioni di fabbrica, la modalità di SILENZIAMENTO
ha priorità rispetto a quella di ATTIVAZIONE).

Procedura 
1. Inserite un ponticello a X1005.
2. Rimuovete il resistore R1087.

Guadagno della sezione prin-
cipale

Resistenza

-6 dB 5,1 kΩ

0 10 kΩ

6 dB 20 kΩ

MODIFICA DELLA SOGLIA DEL LIMITATORE

Soglia del limita-
tore (dBu)

Interruttore 
DIP del limi-

tatore

X9003 R9149 R9142

0 Attivato -- Rimuovete 20 k

+4 Attivato Corto-
circuito

-- --

+8 Disattivato Corto-
circuito

-- --

+12 Attivato -- Rimuovete 110 k

+16 (predefinito) Αttivato -- -- --

+20 Attivato -- Rimuovete 300 k

+24 Attivato -- Rimuovete 400 k

MODIFICA DELL'INTERVALLO DI TENUTA

Intervallo di tenuta 
(secondi)

X9000 R9073 R9079

0,3 -- -- 2M

0,4
(predefinito)

-- -- --

1,0 Cortocircuito -- --

1,5 Cortocircuito 470 k --
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ELIMINAZIONE DELLE ZONE MORTE IN SILENZIAMENTO

In base alle impostazioni di fabbrica, la modalità d'uso prevista del
terminale di SILENZIAMENTO è quella di un pulsante “tosse” ad azione
temporanea o di una funzione di riservatezza (silenziamento quando
necessario). Se invece si desidera usare il terminale di SILENZIAMENTO
in modo tale che l'oratore debba desilenziare i microfoni per consentire la
ricezione dei segnali vocali (desilenziamento quando necessario), si deve
eseguire questa modifica, che rimuove il canale silenziato dal MaxBus,
con conseguente eliminazione delle “zone morte”. Una zona morta è
un'area in cui un microfono riceve i segnali di un oratore attraverso un
microfono silenziato e gli altri microfoni non vengono attivati dal suddetto
oratore.

Procedura 
1. Inserite un ponticello a X1002.

MODIFICA DA SILENZIAMENTO A INTERDIZIONE

In base alle impostazioni di fabbrica, un canale viene silenziato quan-
do il suo terminale di SILENZIAMENTO viene collegato a massa. Si può
modificare la funzione di silenziamento per ciascun canale in modo che
lo stato “basso” al terminale SILENZIAMENTO impedisca al canale di at-
tivarsi se è disattivato, senza tuttavia disattivarlo se è già attivato. Ese-
guite questa modifica per abilitare il modo “Filibuster”.

IMPORTANTE - Per evitare oscillazioni ad alta frequenza, non
collegate mai il piedino di USCITA PORTA di un canale al relativo piedino
di SILENZIAMENTO, a meno che non si sia eseguita la modifica a
“Interdizione”.

Procedura
1. Inserite un ponticello a X1007.

 

MODIFICA DA ATTIVAZIONE A SILENZIAMENTO (MODO “FILIBUSTER”)

Questa modifica deve essere eseguita solo insieme alla modifica Da
SILENZIAMENTO a Interdizione sopra descritta. Ciò è necessario solo se
si desidera la funzione di silenziamento insieme al modo “Filibuster”.

Procedura
1. Inserite un ponticello a X1006.
2. Rimuovete i resistori R1087 e R1082.

MODIFICA DEL LIVELLO DI ATTENUAZIONE

Questa procedura consente di modificare il livello di attenuazione dal
valore di -13 dB (alla consegna). Consultate la seguente tabella per i livelli
di attenuazione ed i valori dei resistori.

NOTA -Aggiungendo canali d'ingresso all'impianto, il livello di 
attenuazione aumenta leggermente.

Procedura
1. Rimuovete il resistore R9178.
2. Installate il nuovo resistore  presso il ponticello R9177.

ATTIVAZIONE DI GRUPPO

Questa modifica consente di raggruppare più canali, in modo che si at-
tivino contemporaneamente quando uno qualsiasi dei canali viene attiva-
to. Ciò è utile, per esempio, per l'uso di microfoni con un coro.

Procedura
1. Individuare la piazzola PD1000. 
2. Saldare un reoforo dal PD1000 agli altri canali del gruppo. Per 

esempio, per attivare i canali 1-3 come gruppo, saldare un reo-
foro che colleghi PD1000, PD2000 e PD3000.

CORTOCIRCUITO INTERNO TRA ATTIVAZIONE E MASSA LOGICA

Questa modifica corrisponde alla messa in corto circuito di uno dei
canali di ATTIVAZIONE al piedino della MASSA LOGICA mediante il con-
nettore ad alta densità DB-15 dei circuiti logici. Con questa modifica si ot-
tiene un canale sempre aperto.

Procedura
1. Inserite un ponticello a X1003.

Livello di attenuazione Resistenza

10 dB 18 kΩ

13 dB (predefinito) 30 kΩ

20 dB 75 kΩ

30 dB 250 kΩ

∞ dB circuito aperto
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CORTOCIRCUITO INTERNO TRA SILENZIAMENTO E MASSA LOGICA

Questa modifica corrisponde alla messa in corto circuito di uno dei
canali di SILENZIAMENTO al piedino della MASSA LOGICA mediante il
connettore ad alta densità DB-15 dei circuiti logici. Con questa modifica
si ottiene un canale sempre silenziato.

Procedura
1. Inserite un ponticello a X1004.

DISATTIVAZIONE PER CANALE DELLE FUNZIONI DI MISCELAZIONE AUTOMATICA

Questa modifica consente di rimuovere un dato canale dalla circuiteria
di miscelazione automatica IntelliMix; in tal questo modo, è possibile tras-
mettere musica da un canale del modello SCM410 senza influire sulle
funzioni di miscelazione automatica dei canali non modificati.

Procedura
1. Se necessario, modificate l'ingresso del canale in modo che acc-

etti i segnali di livello di linea. Consultate Inserimento di un atten-
uatore di linea d'ingresso.

2. Modificate l'attivazione del canale portandola in posizione di 
accensione. Consultate Cortocircuito interno tra attivazione e 
massa logica.

3. Inserite un ponticello a X1001 per rimuovere il canale dal Max-
Bus.

4. Rimuovete l'R1064 per scollegare il canale dal bus Bloccaggio 
dell'ultimo microfono.

ABILITAZIONE DELLA MODALITÀ MANUALE

Questa modifica disattiva la funzionalità di miscelazione automatica
del mixer SCM410, che opera quindi come un mixer standard 4 x 1. 

Procedura
1. Inserite un ponticello a X9001.




