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ANTENNENVERTEILERSYSTEM MODELL UA844
Das Shure Modell UA844 ist ein UHF-Antennenverteilersystem für
die Erweiterung eines drahtlosen Mikrofonsystems durch Aufteilung
eines Antennenpaars auf mehrere Drahtlosempfänger vom Typ
Shure ULXS4 oder Shure ULXP4. Es verstärkt auch HF-Signale, um
die Einfügungsdämpfung aufgrund der Aufteilung des Signalstroms
auf mehrere Ausgangsanschlüsse auszugleichen. Ein UA844 kann
bis vier drahtlose Empfänger anschalten. Maximal fünf UA844 Sys-
teme können in einer zweilagigen Konfiguration verwendet wer-
den. Siehe die Abbildung auf Seite 11.

SYSTEMEIGENSCHAFTEN
Jedes System verfügt über die folgenden Teile:
• Vorder-Montage Antenne Hardware
• Befestigungsteile für die Rack-Montage
• Außenbordstromversorgung
• Antennenkabel für die Empfängeranschlüsse
• Gleichstromkabel für Empfängeranschlüsse

SPEZIFIKATIONEN
UHF-Trägerfrequenzbereich

470-900 MHz
Verteilter Ausgangspegel (Verstärkung)

-0.5 - 3 dB, 1 dB typische, vom Antenneneingang 
Isolierung des Ausgangsteckverbinders

 ≥25 dB
Intercept-Punkt dritter Ordnung (3 OIP)

24 dBm, typische
Eingangsgleichspannung

14 - 18 V Gleichstrom
Ausgangsgleichspannung

14 - 18 V Gleichstrom, 4 Steckverbinder
Maximale stromversorgung von Gleichstromausgangen

1,5 A
Antenne-Ausgangsgleichspannung

12 V Gleichstrom
Impedanz

50 Ω
Eingang-/Ausgang-Antennenanschluß

BNC
Betriebstemperaturbereich

-7 °C bis 49 °C 
Gesamtabmessungen

44,5 mm hoch x 482,6 mm breit x 171,5 mm tief 
Nettogewicht

1,62 kg
Zertifizierung

UA844: Genehmigt unter der Übereinstimmungserklärungsvor-
schrift von FCC Teil 15A. Zugelassen durch die IC in Kanada
unter RSS-123. Entsprecht den europäischen ETSI-Normen EN
301 489, Teile 1 und 9. Entsprecht den Grundanforderungen
der europäischen R&TTE-Richtlinie 99/5/EC und sind zum
Tragen des CE-Zeichens berechtigt.
PS44US: Entspricht dem Sicherheitsstandard IEC 60065.
PS44E: Entspricht dem Sicherheitsstandard IEC 60065.
PS44UK: Entspricht dem Sicherheitsstandard IEC 60065.

SONDERZUBEHöR
UHF-Aufholverstärker.................................................UA830WB
Halbwellenantenne (774-865 MHz)............................... UA820A
Halbwellenantenne (690-746 MHz)............................... UA820B
Halbwellenantenne (662-698 MHz)...............................UA820C
Halbwellenantenne (554-590 MHz)...............................UA820D
Halbwellenantenne (746-784 MHz)............................... UA820E
Halbwellenantenne (518-578 MHz)...............................UA820H
Halbwellenantenne (638-698 MHz)............................... UA820L
0,6 m BNC-BNC-Kabel.................................................... UA802
1,8 m BNC-BNC-Kabel.................................................... UA806
7,6 m BNC-BNC-Kabel.................................................... UA825
15,2 m BNC-BNC-Kabel.................................................. UA850
33 m BNC-BNC-Kabel................................................... UA8100

ERSATZTEILE
Befestigungsteilesatz ................................................. 90VL1371
Trennwandadapter ....................................................... 95A8647
12 V Gleichstromkabel für Empfänger SLX .................. 95A8373
12 V Gleichstromkabel für Empfänger ULX ................. 95A8420
Wechselstromadapter ...................................................PS44US
Wechselstromadapter ..................................................... PS44E
Wechselstromadapter ...................................................PS44UK

LIZENZINFORMATIONEN
Es ist zu beachten, dass in einigen Gebieten für den Betrieb dieses
Geräts u.U. eine behördliche Zulassung erforderlich ist. Wenden
Sie sich bitte an die zuständige Behörde, um Informationen über
mögliche Anforderungen zu erhalten.
Nicht ausdrücklich von Shure Incorporated genehmigte Änderun-
gen oder Modifikationen können den Entzug der Betriebsgenehmi-
gung für das Gerät zur Folge haben. Das Erlangen einer Lizenz für
drahtlose Shure-Mikrofonsysteme obliegt dem Benutzer. Die Ertei-
lung einer Lizenz hängt von der Klassifizierung und Anwendung
durch den Benutzer sowie von der ausgewählten Frequenz ab.
Shure empfiehlt dem Benutzer dringend, sich vor der Auswahl und
Bestellung von Frequenzen mit der zuständigen Fernmelde-/Reg-
ulierungsbehörde hinsichtlich der ordnungsgemäßen Zulassung in
Verbindung zu setzen.
WICHTIG: DIESES FUNKGERäT IST ZUR VERWENDUNG IM
UNTERHALTUNGSGEWERBE (KLASSE I) UND IN ÄHNLICHEN
ANWENDUNGEN VORGESEHEN.
HINWEIS: DIESES GERäT KANN MöGLICHERWEISE AUF EIN-
IGEN FREQUENZEN ARBEITEN, DIE IN IHREM GEBIET NICHT
ZUGELASSEN SIND. WENDEN SIE SICH BITTE AN DIE
ZUSTäNDIGE BEHöRDE, UM INFORMATIONEN üBER ZUGE-
LASSENE FREQUENZEN FüR DRAHTLOSE MIKROFON-
PRODUKTE IN IHREM GEBIET ZU ERHALTEN.

UNBESCHRäNKTE ZWEIJäHRIGE GEWäHRLEISTUNG
Shure garantiert, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch für
einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum keine Ma-
terial- oder Verarbeitungsfehler aufweist. Falls Ihr Shure Produkt
innerhalb dieses Zeitraums ausfällt, ist die Kundendienstabteilung
in den USA unter der Nummer 1-800-516-2525 zu verständigen,
um Informationen über Reparatur, Umtausch oder Rückerstattung
zu erhalten. Kunden in Europa wenden sich bitte an Shure Incor-
porated Europe GmbH unter der Nummer +49 (7131) 7214-0 bzw.
+49 (7131) 7214-30 (Service-Hotline) oder an den zuständigen
Shure-Vertragshändler. Diese Garantie gilt nicht bei unsach-
gemäßer Verwendung oder Zweckentfremdung des Produkts, Ein-
satz entgegen der Anweisungen von Shure, normalem
Verschleiß, Schäden durch höhere Gewalt, oder nicht bere-
chtigter Reparatur.
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FRONT AND REAR PANELS PANNEAUX AVANT ET ARRIÈRE VORDERE UND RÜCKWANDBLECHE

PANELES DELANTEROS Y TRASEROS PANNELLI ANTERIORE E POSTERIORE PAINÉIS DIANTEIROS E TRASEIROS
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1. Antenna A Connector

2. Power Indicator

3. Antenna B Connector

4. RF Input, Antenna B

5. RF Output B Connectors

6. 14 to 18 Vdc Power Input

7. 14 to 18 Vdc Power Output

8. RF Output A Connectors

9. RF Input, Antenna A

1. Connecteur ANTENNE A

2. Temoin d'alimentation

3. Connecteur ANTENNE B

4. Connecteur RF ENTREE, Antenne B

5. Connecteurs RF SORTIE B

6. Connecteurs ENTREE 14 à 18 V c.c.

7. Connecteurs SORTIE 14 à 18 V c.c.

8. Connecteurs RF SORTIE A

9. Connecteur RF ENTREE, Antenne A

1. ANTENNE-Anschlüsse A

2. Betriebsanzeige

3. ANTENNE-Anschlüsse B

4. HF-EINGANG-Anschlüsse, ANTENNE B

5. HF-AUSGANG-Anschlüsse B

6. 14-18 Vdc EIN

7. 14-18 Vdc AUS

8. HF-AUSGANG-Anschlüsse A

9. HF-EINGANG-Anschlüsse ANTENNE A

1. Conector de antena A

2. Indicador de encendido

3. Conector de antena B

4. Entrada RF, antena B

5. Salida RF B

6. Entrada de alimentación de 14 a 18 VCC

7. Salida de alimentación de 14 a 18 VCC

8. Salida RF A

9. Entrada RF, antena A

1. Connettore di antenne A

2. Spia di alimentazione

3. Connettor di antenne B

4. Ingresso RF, antenne B
5. Uscita RF B

6. Ingresso dell alimentazione di 14 a 18 VCC
7. Uscita dell alimentazione di 14 a 18 VCC

8. Uscita RF A

9. Ingresso RF, antenne A

1. Conector de antena A

2. Indicador de alimentação

3. Conector de antena B

4. Conector de entrada RF, antena B

5. Conectores de saída RF B

6. Conector de entrada de alimentação de 14 a 18 Vc.c.

7. Conector de saída de alimentação de 14 a 18 Vc.c

8. Conectores de saída RF A

9. Conector de entrada RF, antena A








