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RÉPARTITEUR D'ANTENNE MODÈLE UA844
Le modèle UA844 Shure est un répartiteur d'antenne UHF amplifié,
conçu pour étendre un système à microphone sans fil en couplant
une paire d'antennes à plusieurs récepteurs sans fil Shure ULXS4 ou
Shure ULXP4. Il amplifie également les signaux parasites RF pour
compenser la perte d'insertion due à la puissance des signaux de
couplage vers de multiples connecteurs de sortie. Un UA844 peut
actionner jusqu'à quatre récepteurs sans fil. Cinq systèmes UA844
au maximum peuvent être utilisés dans une configuration à deux
niveaux. Consulter l'illustration à la page 11.

COMPOSANTS DU SYSTèME
Chaque système UA844 contient les éléments suivants :
• Fixations pour montage sur rack
• Fixations d'antenne pour montage frontal
• Alimentation d'énergie externe
• Câbles d'antenne pour raccordement de récepteur
• Câbles d'alimentation c.c. pour branchements de récepteurs

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
Gamme de fréquences porteuses UHF

470 à 900 MHz
Niveau de sortie réparti (gain)

-0.5 à 3 dB, 1 dB typique, de l'entrée antenne
Isolement du connecteur de sortie

≥25 dB
Point d'interception du troisième ordre

24 dBm, typique
Tension de entrée

14  à 18 V c.c
Tension de sortie c.c.

14  à 18 V c.c., 4 connecteurs
Alimentation en courant maximum des sorties de courant
continu

  1,5 A
Tension d'antenne c.c.

12  V c.c.
Impédance

50Ω
Type du connecteur d'antenne d'entrée/sortie

BNC
Plage de températures de fonctionnement

-7 ° à 49 °C
Dimensions hors tout

44,5 mm H x 482,6 mm L x 171,5 mm P
Poids net

1,62 kg 
Certification

UA844 : autorisé selon la provision de Déclaration de confor-
mité de la partie 15A des réglementations FCC. Homologué par
IC au Canada selon RSS-123. Conforme aux normes eu-
ropéennes de l'ETSI EN 301 489, partie 1 et 9. Conforme aux
exigences essentielles de la directive européenne R&TTE
99/5/CE et sont autorisés à porter la marque CE. 
PS44US : Conforme à la norme de sécurité IEC 60065.
PS44E : Conforme à la norme de sécurité IEC 60065.
PS44UK : Conforme aux normes de sécurité IEC 60065.

ACCESSOIRES EN OPTION
Antenne directionnelle active (470-900 MHz) ............UA870WB 
Amplificateur de ligne UHF.........................................UA830WB
Antenne UHF directionnelle active .............................UA870WB
Antenne demi-onde (774-865 MHz) .............................. UA820A
Antenne demi-onde (690-746 MHz) .............................. UA820B
Antenne demi-onde (554-590 MHz) ..............................UA820C
Antenne demi-onde (662-698 MHz) ..............................UA820D
Antenne demi-onde (746-784 MHz) .............................. UA820E
Antenne demi-onde (518-578 MHz)..............................UA820H
Antenne demi-onde (638-698 MHz).............................. UA820L
Câble BNC-BNC 60 cm................................................... UA802
Câble BNC-BNC 1,8 m.................................................... UA806
Câble BNC-BNC 7,5 m.................................................... UA825
Câble BNC-BNC 15,2 m.................................................. UA850
Câble BNC-BNC 33 m................................................... UA8100

PIèCES DE RECHANGE
Kit de fixations ............................................................ 90VL1371
Adaptateurs traversants ............................................... 95A8647
Câbles d'alimentation pour récepteurs SLX ................. 95A8373
Câbles d'alimentation pour récepteurs ULX ................. 95A8420
Adaptateur d'alimentation . ............................................PS44US
Adaptateur d'alimentation . .............................................. PS44E
Adaptateur d'alimentation . ............................................PS44UK

RENSEIGNEMENTS SUR L'OCTROI DE LICENCE
Noter qu'une licence officielle d'utilisation de ce matériel peut être
requise dans certains endroits. Consulter les autorités com-
pétentes pour les spécifications possibles.
Tout changement ou modification n'ayant pas fait l'objet d'une au-
torisation expresse de Shure Incorporated peut entraîner la nullité
du droit d'utilisation de l'équipement. La licence d'utilisation de
l'équipement du microphone sans fil Shure demeure la respons-
abilité de l'utilisateur, et elle dépend de la classification de l'utili-
sateur et de l'application prévue par lui ainsi que de la fréquence
sélectionnée. Shure recommande vivement de se mettre en rap-
port avec les autorités compétentes des télécommunications pour
l'obtention des autorisations nécessaires, ainsi qu'avant de choisir
et de commander des fréquences.
IMPORTANT : CE MATéRIEL RADIO EST PRéVU POUR UTILI-
SATION EN SPECTACLES PROFESSIONNELS (CLASSE I) ET
APPLICATIONS SIMILAIRES.
REMARQUE : IL EST POSSIBLE QUE CE MATéRIEL SOIT CA-
PABLE DE FONCTIONNER SUR CERTAINES FRéQUENCES
NON AUTORISéES LOCALEMENT. SE METTRE EN RAPPORT
AVEC LES AUTORITéS COMPéTENTES POUR OBTENIR LES
INFORMATIONS SUR LES FRéQUENCES AUTORISéES POUR
LES SYSTèMES DE MICROPHONES SANS FIL LOCALEMENT

GARANTIE TOTALE DE DEUX ANS
Shure garantit que, pour un usage normal, ce produit sera exempt
de tout défaut de fabrication et de matériaux pour une période de
deux (2) ans à compter de la date d'achat. Si ce produit Shure
tombe en panne pendant cette période, appeler le 1-800-516-2525
aux États-Unis pour obtenir des renseignements sur les répara-
tions, les remplacements ou les remboursements. En Europe, ap-
peler Shure Incorporated Europe GmbH au +49 (7131) 7214-0 ou
+49 (7131) 7214-30 (téléphone rouge du service d'entretien) ou
contacter le centre de réparations Shure agréé. Cette garantie n'est
pas applicable en cas d'utilisation abusive ou incorrecte du produit,
d'utilisation contraire aux instructions de Shure, d'usure normale,
de catastrophe naturelle ou de réparation non autorisée.
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FRONT AND REAR PANELS PANNEAUX AVANT ET ARRIÈRE VORDERE UND RÜCKWANDBLECHE

PANELES DELANTEROS Y TRASEROS PANNELLI ANTERIORE E POSTERIORE PAINÉIS DIANTEIROS E TRASEIROS
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1. Antenna A Connector

2. Power Indicator

3. Antenna B Connector

4. RF Input, Antenna B

5. RF Output B Connectors

6. 14 to 18 Vdc Power Input

7. 14 to 18 Vdc Power Output

8. RF Output A Connectors

9. RF Input, Antenna A

1. Connecteur ANTENNE A

2. Temoin d'alimentation

3. Connecteur ANTENNE B

4. Connecteur RF ENTREE, Antenne B

5. Connecteurs RF SORTIE B

6. Connecteurs ENTREE 14 à 18 V c.c.

7. Connecteurs SORTIE 14 à 18 V c.c.

8. Connecteurs RF SORTIE A

9. Connecteur RF ENTREE, Antenne A

1. ANTENNE-Anschlüsse A

2. Betriebsanzeige

3. ANTENNE-Anschlüsse B

4. HF-EINGANG-Anschlüsse, ANTENNE B

5. HF-AUSGANG-Anschlüsse B

6. 14-18 Vdc EIN

7. 14-18 Vdc AUS

8. HF-AUSGANG-Anschlüsse A

9. HF-EINGANG-Anschlüsse ANTENNE A

1. Conector de antena A

2. Indicador de encendido

3. Conector de antena B

4. Entrada RF, antena B

5. Salida RF B

6. Entrada de alimentación de 14 a 18 VCC

7. Salida de alimentación de 14 a 18 VCC

8. Salida RF A

9. Entrada RF, antena A

1. Connettore di antenne A

2. Spia di alimentazione

3. Connettor di antenne B

4. Ingresso RF, antenne B
5. Uscita RF B

6. Ingresso dell alimentazione di 14 a 18 VCC
7. Uscita dell alimentazione di 14 a 18 VCC

8. Uscita RF A

9. Ingresso RF, antenne A

1. Conector de antena A

2. Indicador de alimentação

3. Conector de antena B

4. Conector de entrada RF, antena B

5. Conectores de saída RF B

6. Conector de entrada de alimentação de 14 a 18 Vc.c.

7. Conector de saída de alimentação de 14 a 18 Vc.c

8. Conectores de saída RF A

9. Conector de entrada RF, antena A
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INSTALACIÓN INSTALLAZIONE INSTALAÇÃO

CABLE CONNECTIONS, ONE UA844 BRANCHMENTS DU CÂBLE, UN UA844 KABEL VERBINDUNGEN, EIN UA844
CONEXIONES DE CABLE, UNU844 COLLEGAMENTI DI CA VO, UN UA844 CONEXÕES DE CABO, UM UA844

, 1 UA844

CABLE CONNECTIONS, ONE UA844     BRANCHMENTS DU CÂBLE, UN UA844     KABELVERBINDUNGEN, EIN UA844
CONEXIONES DE CABLE, UN UA844     COLLEGAMENTI DI  C   AVO, UN UA844     CONEXÕES DE CABO, UM UA844

, 1 UA844

ULXP4 ULXP4 ULXP4 ULXP4

UA844

SLX

ULX

INSTALLATION






