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SISTEMA DI DISTRIBUZIONE AD ANTENNE
MODELLO UA844
Il modello Shure UA844 è un sistema di distribuzione ad antenne
in UHF, dotato di circuito amplificatore, realizzato per espandere
un sistema microfonico senza fili distribuendo il segnale di una
coppia di antenne a più ricevitori senza fili Shure ULXS4 o ULXP4;
inoltre amplifica i segnali a radiofrequenza per compensare
l'attenuazione d'inserzione causata dalla distribuzione della
potenza del segnale su più connettori di uscita. Un UA844 può
alimentare fino a quattro riceventi senza fili. Nella configurazione a
due livelli può essere impiegato un massimo di cinque sistemi
UA844. Vedi illustrazione a pagina 11.

COMPONENTI DEL SISTEMA
Ciascun sistema UA844 contiene i seguenti componenti:
• Parti per il montaggio anteriore dell'antenna
• Parti per il montaggio su rack
• Alimentatore esterna
• Cavi di antenna per i collegamenti con il ricevitore
• Cavi di alimentazione in c.c. per il collegamento il ricevitore

DATI TECHNICI
Gamma di frequenze della portante UHF

470-900 MHz
Livello di uscita distribuita (guadagno)

-0.5 tra 3 dB, 1 dB tipico, dall'ingresso di antenna
Isolamento del connettore di uscita

≥25 dB
Punto d'intersezione della terza armonica (3 OIP)

24 dBm
Tensione di ingresso in c.c.

Tra 14 e 18 V c.c.
Tensione di uscita in c.c.

Tra 14 e 18 V c.c., 4 connettori
Corrente massima da uscite cc

1,5 A
Tensione di antenna c.c.

12 eV c.c.
Impedenza

50 Ω
Connettori di antenna di ingresso/uscita

BNC
Campo della temperatura di esercizio

Tra -7 ° e 49 ° C
Dimensioni

44,5 x 482,6 x 171,5 mm (A x L x P)
Peso netto

1,62 kg
Omologazioni

UA844: Omologato in base alla clausola della Dichiarazione di
Conformità della FCC Parte 15A. Omologato dalla IC in Canada
a norma RSS-123. Conforme ai requisiti europei ETSI specificati
nella norma EN 301 489, Parte 1 e Parte 9. Conforme ai requisiti
essenziali specificati nella direttiva europea R&TTE 99/5/EC e
possono essere contrassegnati con il marchio CE. 
PS44US: Conforme ai requisiti di sicurezza IEC 60065.
PS44E: Conforme ai requisiti di sicurezza IEC 60065.
PS44UK: Conforme ai requisiti di sicurezza EC 60065.

ACCESSORI IN OPZIONE
Amplificatore in linea UHF..........................................UA830WB
Antenna da 1/2 d'onda (774-865 MHz) ......................... UA820A
Antenna da 1/2 d'onda (690-746 MHz) ......................... UA820B
Antenna da 1/2 d'onda (662-698 MHz) .........................UA820C
Antenna da 1/2 d'onda (554-590 MHz) .........................UA820D
Antenna da 1/2 d'onda (746-784 MHz) ......................... UA820E
Antenna da 1/2 d'onda (518-578 MHz) .........................UA820H
Antenna da 1/2 d'onda (638-698 MHz) ......................... UA820L
Cavo BNC-BNC da 0,6 m................................................ UA802
Cavo BNC-BNC da 1,8 m................................................ UA806
Cavo BNC-BNC da 7,5 m................................................ UA825
Cavo BNC-BNC da 15,2 m.............................................. UA850
Cavo BNC-BNC da 33 m............................................... UA8100

COMPONENTI DI RICAMBIO
Kit di componenti di fissaggio..................................... 90VL1371
Connettori da pannello ................................................. 95A8647
Cavi di alimentazione da 12 V c.c per ricevitori SLX. ... 95A8373
Cavi di alimentazione da 12 V c.c per ricevitori ULX.... 95A8420
Alimentatore .................................................................PS44US
Alimentatore ..................................................................... PS4E
Alimentatore .................................................................PS44UK

INFORMAZIONI SULLA CONCESSIONE DI LICENZA
Tenere presente che per usare questo apparecchio in certe aree
può essere necessaria una licenza ministeriale. Per i possibili req-
uisiti, rivolgersi alle autorità competenti.
Eventuali modifiche di qualsiasi tipo non espressamente autoriz-
zate dalla Shure Incorporated possono annullare il permesso di
utilizzo di questo apparecchio. Chi usa l'apparecchio microfonico
senza fili Shure ha la responsabilità di procurarsi la licenza adatta
al suo impiego; la concessione di tale licenza dipende dalla classi-
ficazione dell'operatore, dall'applicazione e dalla frequenza selez-
ionata. La Shure suggerisce vivamente di rivolgersi alle autorità
competenti per le telecomunicazioni riguardo alla concessione del-
la licenza appropriata e prima di scegliere e ordinare frequenze.
IMPORTANTE: QUESTO APPARECCHIO RADIO è INTESO PER
L'USO NELL'INTRATTENIMENTO A LIVELLO PROFESSIONALE
(CLASS I) E APPLICAZIONI SIMILI.
NOTA: QUESTO APPARECCHIO PUò ESSERE IN GRADO DI
FUNZIONARE A FREQUENZE NON AUTORIZZATE NELLA RE-
GIONE IN CUI SI TROVA L'UTENTE. RIVOLGERSI ALLE AU-
TORITà COMPETENTI PER OTTENERE LE INFORMAZIONI
RELATIVE ALLE FREQUENZE AUTORIZZATE NELLA PROPRIA
REGIONE PER I PRODOTTI MICROFONICI SENZA FILI

GARANZIA COMPLETA DI DUE ANNI
Shure garantisce che, in condizioni di uso regolare, questo prodot-
to sarà esente da difetti di materiale e manodopera per due anni a
decorrere dalla data dell'acquisto. In caso di guasto del prodotto
Shure durante questo periodo, chiamate il numero 1-800-516-
2525 (negli USA) per informazioni sulla riparazione, sulla sostituz-
ione o sul rimborso. In Europa, rivolgetevi alla Shure Incorporated
Europe GmbH, al numero +49 (7131) 7214-0 o al numero +49
(7131) 7214-30 (linea di assistenza) oppure rivolgetevi al rivendi-
tore autorizzato Shure. Questa garanzia non si applica in caso di
abuso o uso improprio del prodotto, uso contrario alle istruzioni
Shure, usura ordinaria, danni di forza maggiore, o riparazioni
non autorizzate.
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FRONT AND REAR PANELS PANNEAUX AVANT ET ARRIÈRE VORDERE UND RÜCKWANDBLECHE

PANELES DELANTEROS Y TRASEROS PANNELLI ANTERIORE E POSTERIORE PAINÉIS DIANTEIROS E TRASEIROS
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1. Antenna A Connector

2. Power Indicator

3. Antenna B Connector

4. RF Input, Antenna B

5. RF Output B Connectors

6. 14 to 18 Vdc Power Input

7. 14 to 18 Vdc Power Output

8. RF Output A Connectors

9. RF Input, Antenna A

1. Connecteur ANTENNE A

2. Temoin d'alimentation

3. Connecteur ANTENNE B

4. Connecteur RF ENTREE, Antenne B

5. Connecteurs RF SORTIE B

6. Connecteurs ENTREE 14 à 18 V c.c.

7. Connecteurs SORTIE 14 à 18 V c.c.

8. Connecteurs RF SORTIE A

9. Connecteur RF ENTREE, Antenne A

1. ANTENNE-Anschlüsse A

2. Betriebsanzeige

3. ANTENNE-Anschlüsse B

4. HF-EINGANG-Anschlüsse, ANTENNE B

5. HF-AUSGANG-Anschlüsse B

6. 14-18 Vdc EIN

7. 14-18 Vdc AUS

8. HF-AUSGANG-Anschlüsse A

9. HF-EINGANG-Anschlüsse ANTENNE A

1. Conector de antena A

2. Indicador de encendido

3. Conector de antena B

4. Entrada RF, antena B

5. Salida RF B

6. Entrada de alimentación de 14 a 18 VCC

7. Salida de alimentación de 14 a 18 VCC

8. Salida RF A

9. Entrada RF, antena A

1. Connettore di antenne A

2. Spia di alimentazione

3. Connettor di antenne B

4. Ingresso RF, antenne B
5. Uscita RF B

6. Ingresso dell alimentazione di 14 a 18 VCC
7. Uscita dell alimentazione di 14 a 18 VCC

8. Uscita RF A

9. Ingresso RF, antenne A

1. Conector de antena A

2. Indicador de alimentação

3. Conector de antena B

4. Conector de entrada RF, antena B

5. Conectores de saída RF B

6. Conector de entrada de alimentação de 14 a 18 Vc.c.

7. Conector de saída de alimentação de 14 a 18 Vc.c

8. Conectores de saída RF A

9. Conector de entrada RF, antena A
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INSTALACIÓN INSTALLAZIONE INSTALAÇÃO

CABLE CONNECTIONS, ONE UA844 BRANCHMENTS DU CÂBLE, UN UA844 KABEL VERBINDUNGEN, EIN UA844
CONEXIONES DE CABLE, UNU844 COLLEGAMENTI DI CA VO, UN UA844 CONEXÕES DE CABO, UM UA844

, 1 UA844

CABLE CONNECTIONS, ONE UA844     BRANCHMENTS DU CÂBLE, UN UA844     KABELVERBINDUNGEN, EIN UA844
CONEXIONES DE CABLE, UN UA844     COLLEGAMENTI DI  C   AVO, UN UA844     CONEXÕES DE CABO, UM UA844

, 1 UA844

ULXP4 ULXP4 ULXP4 ULXP4

UA844

SLX

ULX

INSTALLATION






