
もっと自由に、 
ダイナミックに。

AXT DIGITAL AD3
プラグオン ワイヤレス送信機



プロフェッショナル品質をワイヤレスで
Shure最高峰のデジタルワイヤレスシステム AXT Digitalシリーズから、AD3 プラグオンワイヤレス送信機が登場。
機動力が求められるインタビューや収録、舞台転換など、これまでケーブルによる制限があった場面でも、人や設備の動きを妨げず、ワイヤレスで
サポートします。

AXT Digitalの受信機（AD4D 2ch受信機、AD4Q 4ch受信機）と互換性を持ち、スタンダードモードおよびハイデンシティーモードに対応。使用
環境に合わせ、単3形電池、または、Shure SB900リチウムイオン充電池を選択可能です。ロック機能が付いたXLRコネクター採用、迷いのないシ
ンプルな操作性、過酷な現場使用に耐える軽量かつ頑強なメタルシャーシに加え、AES256bit暗号化で秘匿性の高い音声伝送が可能です。

これからのワイヤードマイクロホンは、もっと自由に、ダイナミックに。

AXT DIGITAL AD3 特長:

• 抜け防止のロック付きXLRコネクター（特許取得済み）
• ファンタム電源（+12/+48V）によりコンデンサーマイクにも対応
• 視認性が高く操作しやすい有機EL画面
• 埃や湿気に強い頑強なメタルシャーシ
• 最適なゲイン設定を自動調整
• AES256bit暗号化で秘匿性の高い音声伝送
• 最大到達距離100m ※1

• 選択可能な変調モード：
• 　　　　　スタンダードモード＝最適なスペクトル効率、低レイテンシー

ハイデンシティーモード＝同時使用チャンネル数を劇的に増加可能
• 出力切り替え： -G56, -K56（WS帯モデル）= 2/10/35mW ／ -JB（B帯モデル）=  2/10mW ※2

• 単3形電池またはShure SB900リチウムイオン充電池の電源オプション
• 最大運用時間8時間 ※3
• メモリー効果の心配がなく容易な充電管理
• USB-Cポート経由で本体給電およびSB900への充電が可能
• 単3形アルカリ乾電池×2本、USB-A-USB-Cケーブル、ベルトクリップ付きポーチ、ジッパー付きバッグ付属

・記載された仕様は、メーカー推奨の標準使用環境での数値です。
・意匠および仕様は予告なしに変更する場合があります。
・記載された社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

※1　遮蔽損失のない屋外環境下において。使用環境によって異なります。
※2　国によって異なります。
※3　Shure SB900リチウムイオン充電池使用、10mW出力、およびファンタム電源未使用時
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